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9 > GENEREL VEDLIGEHOLD
Regelmæssig og rigtig vedligeholdelse af dit køretøj er vigtig, da 
det vil forlænge dit køretøjs levetid og spare dig for økonomiske  
irritationer. På de følgende sider er det beskrevet nærmere, 
hvordan du selv kan vedligeholde din VGA Explora.
 

9.1 > KONTROL AF OLIESTAND
•	 Måling af oliestanden skal ske når motoren er varm, da måling 

med kold motor, giver en ukorrekt måling. 
•	 Stands den opvarmede motor, vent i ca. 5 min. og sørg for at 

scooteren står lige ved at parkere den med centralstøttebenet.
•	 Fjern herefter oliepinden (1) nederst på højre side af motoren.
•	 Rens oliepinden ved MIN-MAX området med en ren klud. 

 	 BEMÆRK!
•	 Kontrollér at scooteren står helt lige under kontrollen af 

oliestanden. Selv den mindste hældning kan resultere i 
ukorrekt måling. 

•	 Til kontrol af oliestanden, sættes oliepinden kun i, uden at den 
fastskrues! Ellers bliver målingen forkert, hvilket bør undgås 
for at forhindre motorskader. 

•	 Olieniveauet skal ligge mellem minimum- og maksimum-
markeringerne

•	 Efter behov, fyldes oliebeholderen op med motorolie via 
oliepindens åbning. Vi anbefaler SAE10W-40 motorolie. 

•	 Oliepinden skrues fast manuelt 

 	 BEMÆRK!
•	 For at undgå motorskader, bør det maksimale eller minimale 

olieniveau aldrig overskrides. 

(1)

MIN
MAX
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9.2 > OLIESKIFT
•	 Regelmæssig skift af olie forlænger motorens levetid. 
•	 Anvend kun kvalitetsolie til 4-taks-motorer med API-klassifice-

ringen SE, SF eller SG. Vi anbefaler SAE10W-40 motorolie. 
•	 Motorolien bør skiftes efter de første 1.000 km. Derefter bør 

motorolien skiftes og sien renses 2. gang, når køretøjet har kørt 
3.000 km og efterfølgende for hver 3.000 km.

 	 BEMÆRK!
•	 Olieskift foretages i forbindelse med udførelse af service hos 

din lokale VGA-forhandler.

SÅDAN GØR DU
•	 Stil køretøjet på en plan grund på centralstøttebenet.
•	 �Fjern målepinden (1) (se  billede på forrige side) fra motoren  

– dette får olien til at løbe hurtigere ud. 
•	 Stil en beholder under afløbsskruen. (2)
•	 �Fjern afløbsskruen og lad olien løbe ned i beholderen. 
•	 Monter afløbsskruen, når olien ikke løber mere.
•	 �Fyld ny olie på (ca. 0,7 liter). Fyld ikke mere på end til maksi-

mumsmarkeringen.
•	 Sæt målepinden i igen og start motoren. Lad den køre et par 

minutter og stands derefter motoren. 
•	 Fjern målepinden, rengør den og sæt den tilbage i motoren. 
•	 Tag den op igen og tjek, at oliestanden er korrekt.

 	 BEMÆRK!
•	 Vær forsigtig når du skifter olien på en varm motor. 
•	 �Brugt motorolie kan forårsage hudkræft, hvis det er i kontakt 

med huden i længere tid over en længere periode. Selv om du 
ikke arbejder med olie hver dag, anbefaler vi alligevel, at du 
vasker dine hænder med sæbe med det samme efter arbejde 
med olie. 

•	 Tjek altid oliestanden, når du tanker benzin på køretøjet.

SKIFT OLIE OFTERE – HVIS DU KØRER MEGET UNDER 
VISSE FORHOLD, SÅ SOM:
•	 Kørsel på grusede og mudrede veje.
•	 Bykørsel.
•	 Kørsel i meget koldt vejr.

(2)
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9.3 > PÅFYLDNING AF BENZIN

•	 Åbn dækslet (3) ved at dreje nøglen imod uret. 
•	 Påfyld blyfri benzin oktan 92 eller højere. 
•	 Tjek at du får sat dækslet ordentligt fast, når du er færdig med 

at påfylde.
•	 Kontrollér med jævne mellemrum, at pakningen på tankdæks-

let er intakt.

	 ADVARSEL!
•	 Sluk altid motoren, når du skal påfylde benzin.
•	 Benzin er brandfarlig. Ryg ikke samtidig med du påfylder ben-

zin og sørg for at holde køretøjet væk fra brandfarlige stoffer. 
•	 Overfyld ikke tanken. 
•	 Tjek at dækslet sidder ordentligt fast, når du er færdig med at 

påfylde. 
•	 Vær forsigtig med ikke at spilde benzin. Hvis du spilder, bør du 

tørre det op, før du starter motoren.
•	 Undgå vedvarende kontakt med benzin og at indånde dampene. 
•	 Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn.
•	 Spild ikke benzin på plasticdele, da de kan tage skade.

9.4 > BREMSEKLODSER 
•	 Tjek bremseklodserne for slid. Hvis de er nedslidte, bør du lade 

din forhandler udskifte dem hurtigst muligt. 

9.5 > KONTROL AF BREMSER 
•	 Kontrol af hydraulisk forbremse sker ved at aktivere højre 

bremsegreb og fastholde trykket. Bremsegrebet må ikke 
bevæge sig yderligere ind efter 10 sek.

•	 Hvis bremsegrebet giver efter inden for 10 sek., kontakt  
da straks din lokale VGA forhandler.

(3)
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9.6 > JUSTERING AF BAGBREMSE 
•	 Tjek at afstanden mellem bremsehåndtagets hvileposition, og 

den position det er i, når scooteren begynder at sagtne farten, 
ikke er mere end 15-20 mm. Hvis ikke, skal bremsen justeres. 

•	 Drej justeringsskruen (4) for enden af bremsekablet,  
indtil bremsehåndtaget har en frigang på 15-20 mm.  
Drej hjulet og tjek at bremsen ikke skraber på. 

•	 Tjek også at bremsehåndtaget fungerer korrekt.

	 ADVARSEL!
•	 Tjek altid at bremserne fungerer korrekt. 
•	 Tjek altid at justeringsskruen er fastspændt korrekt. 
•	 Kør langsomt og tjek at bremserne fungerer korrekt.

9.7 > DÆKTRYK 
•	 Det er vigtigt for sikkerheden, at dæktrykket er korrekt.  

Dæktrykket bør tjekkes hver gang, du skal ud at køre. 
•	 Når du kører, vil dækkenes temperatur og dermed også dæk-

trykket ændre sig på grund af farten og vægten på køretøjet. 
Derfor bør du kun tjekke dæktrykket, når dækkene er afkølede. 

NORMALT DÆKTRYK (Afkølede dæk)
•	 1 PERSON	 FORHJUL	 BAGHJUL
	 25 psi	 29 psi

	 ADVARSEL!
•	 Forkert dæktryk kan forårsage unødigt slid. Er der for lidt  

luft i dækkene, kan de miste vejgrebet. Dette er farligt for din 
sikkerhed, da du kan miste herredømmet over køretøjet. 

•	 �For meget vægt på køretøjet kan ødelægge dækkene og kan 
være årsag til dårlig styring af køretøjet. 

•	 Se efter om der er fremmedlegemer i dækket.
•	 Hvis dækket har lidt skade eller er slidt ned, skal det skiftes 

med det samme.

(4)
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9.8 > TÆNDRØR 
•	 For stor/lille afstand mellem elektroderne, koksaflejring  

eller nedbrudte elektroder kan resultere i en gnist, der ikke  
er kraftig nok, og motoren vil derfor ikke starte. 

•	 Rens tændrøret med en speciel tændrørsbørste eller en  
stålbørste. 

•	 Juster afstanden mellem elektroderne til 0,6-0,7 mm.

Brug kun tændrørstype (NGK) CR7HSA
•	 Brug ikke andre tændrør. 
•	 Det er vigtigt ikke at spænde tændrøret for meget, da det  

kan ødelægge gevindet i topstykket.

 	 BEMÆRK!
•	 Tændrøret skal spændes korrekt fast. Et tændrør, der ikke 

er fastspændt korrekt, kan blive meget varmt og ødelægge 
motoren.

•	 Brug aldrig tændrør med et forkert varmeområde, da det  
kan ødelægge motoren. 

9.9 > RENGØRING AF LUFTFILTER 
•	 Et beskidt luftfilter reducerer motorens kraft og øger benzin-

forbruget. 

Rens luftfilteret (5) på følgende måde:
1. 	 Fjern skruerne fra dækslet til luftfilterkassen. 
2.	 Fjern dækslet til luftfilteret. 
3.	 Udskift eller rens filteret.

 	 BEMÆRK!
•	 Tjek luftfilteret inden du sætter det i. Hvis filteret er ødelagt, 

kan der komme snavs og støv ind i motoren, hvilket kan beska-
dige motoren. 

•	 Forsøg aldrig at starte motoren, hvis luftfilterelementet ikke er 
installeret i luftfilterkassen. Dette kan forårsage motorskade.

(5)
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9.10 > BATTERI 
•	 Batteriet (6) sidder under plastikdækslet i trinbrættet.
•	 Bruges køretøjet ikke i en længere periode, kan batteriet selv 

aflade. For at bevare strøm på batteriet, bør det opbevares på 
et køligt og tørt sted. Afmonter minus-pol, så batteriet ikke 
aflades så hurtigt.

	 ADVARSEL!
•	 Åbn under ingen omstændigheder selve batteriet.
•	 Batteriet kan ved f.eks. opladning udskille eksplosionsfarlige 

dampe. Vær derfor ekstra opmærksom på at der er rigelig 
ventilation.

•	 Batteriet indeholder svovlsyre. Man kan blive forbrændt, hvis 
syren kommer i kontakt med huden eller øjnene. 

•	 Skyl med vand med det samme, hvis du får syre på huden.

•	 �Skyl med vand med det samme i 15 min., hvis du får syre  
i øjnene. Kontakt herefter en læge.

•	 Drik store mængder vand eller mælk, hvis du får syre i  
munden. Kontakt herefter en læge. 

•	 Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.

SPECIFIKATIONER:
BATTERI:	 12 V / 5 AH
OPLADNING:	 Standard opladning 0,7 A 	 (5-10 timer)
	 Hurtig opladning 3,0 A 	 (30 minutter) 

9.11 UDSKIFTNING AF SIKRING
•	 Åbn dækslet til sikringsboksen og fjern den ødelagte sikring. (7)
•	 Sæt en ny sikring i. 
•	 Tjek at den sidder korrekt. 
•	 Luk dækslet. 

SIKRINGSSPECIFIKATION: 15 A

	 ADVARSEL!
•	 For at undgå kortslutning og dermed brandfare skal tændings- 

nøglen altid stå i position 

 

, før du tjekker/udskifter sikringen.
•	 Brug kun en sikring med de rigtige specifikationer
•	 Brug af forkert type sikring kan forårsage brand. 

(6)

(7)
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9.12 > VÆRKTØJ 
•	 Værktøjet ligger under sædet. 

10 > RENGØRING
Rengør jævnligt dit køretøj for at beskytte overfladefinishet og 
undersøg det jævnligt for slid, olie- og bremsevæskeudslip.

 	 BEMÆRK!
•	 En højtryksrenser kan beskadige visse dele af køretøjet.  

Undgå at sprøjte vand på/i følgende dele: 
Tændingslåsen – Speedometeret – Kontakterne – 
Lyddæmperens afgangsrør – Forlygten

 	 BEMÆRK!
•	 Rens lys og andre plastikdele med en klud eller en svamp  

med et let rensemiddel og vand. 
•	 Indersiden af lysene kan virke tåget efter vask af køretøjet på 

grund af fugt og kondensvand. 
•	 Start motoren og tænd lyset på fjernlys, så forsvinder det igen.
•	 Undgå stærke rensemidler, da det kan forårsage skader på 

plastikdelene. 

•	 Efter rengøring skylles efter med rigeligt vand.
•	 Tør køretøjet, start motoren og lad den være tændt  

et par minutter.
•	 Tjek at bremserne fungerer normalt.
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11 > OPBEVARING

OPBEVARING I KORTERE PERIODER  
(MINDRE END 14 DAGE)
•	 Stil altid dit køretøj på et køligt, tørt sted. 
•	 Beskyt det eventuelt mod støv ved hjælp af et dække. 

 	 BEMÆRK!
•	 Stil altid dit køretøj i et velventileret rum. Ellers kan vand  

og fugt forårsage rust. Undgå derfor også fugtige kældre. 

LANGTIDSOPBEVARING (14 DAGE+)
Hvis køretøjet ikke skal bruges i flere måneder, bør du gøre 
følgende:
•	 Følg instruktionerne for rengøring af køretøjet.
•	 Dræn benzin ud af karburatoren ved at løsne skruen i bunden 

af karburatoren.
•	 Fyld benzintanken helt op og tilsæt eventuelt benzin-additiv  

for at undgå rust i tanken.
•	 Smør alle kabler og bevægelige dele ved håndtag, samt 

central- og siddestøttebenet.
•	 Tjek dæktrykket og placer køretøjet på centralstøtte-benet. 

Læg en klods under scooteren, så begge hjul ikke rører jorden. 
Alternativt bør du flytte hjulene hver måned for at undgå, at 
dækkene bliver misformede.

•	 Put en plastikpose hen over lydpotteudgangen for at undgå,  
at der kommer fugt ind i lydpotten.

•	 Fjern batteriet og oplad det fuldt. Opbevar det et tørt og køligt 
sted og oplad det en gang om måneden.  
Opbevar ikke batteriet et meget koldt eller varmt sted (mindre 
end 0˚C eller mere end 30˚C).

 	 BEMÆRK!
•	 Reparer køretøjet hvis nødvendigt, inden du stiller køretøjet 

væk i en længere periode. 
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12 > TEKNISK DATA

12.1 > SPECIFIKATIONER
MÆRKE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 VGA
MODEL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 Explora
MOTOR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 139QMB
MOTORTYPE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	� 4-takts, 1 cylinder,  

blæserkølet, 2 ventiler
SLAGVOLUMEN.. . . . . . . . . . . . . . . . . 	 49 cc
BORING & SLAGLÆNGDE.. . 	 39,0 x 41,5 mm
MAX EFFEKT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 1,50 kW / 6.000 omdr./min.
MAX DREJNINGSMOMENT .	� 3,5 Nm / 3.500 omdr./min.
KOMPRESSIONSFORHOLD.	 10,5:1
TÆNDINGSSYSTEM.. . . . . . . . . . . 	 CDI
TRANSMISSION.. . . . . . . . . . . . . . . . . 	 CVT, variabel
TÆNDRØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 (NGK) 	CR7HSA
STARTERSYSTEM.. . . . . . . . . . . . . . 	 Elektrisk starter og kickstarter
STØDDÆMPER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	� Hydraulisk teleskop (for) 

Hydraulisk med fjeder (bag)
DÆKSTØRRELSE.. . . . . . . . . . . . . . . . 	� 3.50-10 (for) / 3.50-10 (bag)
TRYK (afkølede dæk) 1 person.. . . 	� 1,75 kg/cm2 / 175 Kpa / 25 psi (for) 

2 kg/cm2 / 200 Kpa / 29 psi (bag)
BREMSER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 �Skive (for) / Tromle (bag)

12.2 > ELEKTRISKE DELE
BATTERI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 12 V / 5 AH
SIKRING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 15 A
PARKERINGSLYS.. . . . . . . . . . . . . . . . 	 LED
BAG-/STOPLYS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 LED 
FORLYGTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 35 W 
BLINKLYS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 10 W / LED 

12.2 > KAPACITET
MOTOROLIE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 0,7 liter
BENZINTANK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 6,4 liter
MAX LAST.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 150 kg
MAX FART .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 30 / 45 km/t

12.3 > DIMENSIONER/VÆGT
LÆNGDE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 	1650 mm
BREDDE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		  615 mm
HØJDE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 	1040 mm
SÆDEHØJDE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		  800 mm 
AKSELAFSTAND.. . . . . . . . . . . . . . . . . 	 	1200 mm
VÆGT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		  85 kg
TOTALVÆGT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		 235 kg
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SERVICEEFTERSYN
VIGTIGT!
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13 > �SERVICE, VEDLIGEHOLD OG
REPARATION
•	 Din scooter er designet til minimal vedligeholdelse.  

Men ligesom alle andre motoriserede køretøjer kræver 
 den rutinemæssig vedligeholdelse. 

•	 Det er ejers ansvar, at alle serviceeftersyn overholdes rettidigt, 
og at de udføres af en autoriseret VGA forhandler. 

•	 For at sikre service overholdes rettidigt, må den procentvise 
overskridelse ikke være mere end 10%.

 	 BEMÆRK! 
•	 Alle serviceeftersyn udføres for ejers regning.
•	 Vi opfordrer til at beskytte din nye scooter ved at følge  

serviceplanen beskrevet på de følgende sider. 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE SIKRER DIG:
•	 Lang levetid på køretøj.
•	 Optimal ydelse og acceleration.
•	 Sikkerhed.
•	 Driftsstabilitet.
•	 Fuld reklamationsret.
•	 Overholdelse af færdselslovens krav.
 

13.1 > HVOR SKAL DIN SCOOTER TIL SERVICE?
•	 Lad altid din scooter servicere hos VGA forhandleren. Din VGA 

forhandler har det nødvendige VGA specialværktøj og service-
udstyr hvilket sikrer kvaliteten i arbejdet på din scooter.

•	 Forhandleren fører også journal over din scooter, denne journal 
er gavnlig, hvis du nogensinde skulle få brug for reklamations-
retten. 

Din VGA scooter skal serviceres med følgende intervaller:
•	 1. gang – efter 1.000 km eller senest 3 mdr. efter købssdato,
•	 2. �gang – ved 3.000 km eller senest 6 mdr. efter købsdato,
•	 og derefter for hver 3.000 km eller senest 6 mdr. efter forrige 

serviceeftersyn. 
•	 I alle tilfælde er det først kommende interval, der gælder. 

•	 Bestilling af tid til service eller reparation, kan ske til vores 
kundeservice på telefon 31 31 31 31. Du kan også henvende dig 
direkte i din nærmeste thansen butik. 

 
	 ADVARSEL! 

•	 Manglende vedligeholdelse af din scooter kan  
ugyldiggøre din garanti/reklamationsret.
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13.2 > KLARGØRING INDEHOLDER

FØLGENDE PUNKTER ER KONTROLLERET I 
FORBINDELSE MED KLARGØRING AF DIN SCOOTER:
•	 Dæktryk
•	 Foraksel
•	 Bolte til caliper
•	 Forgaffel
•	 Justerbolt for bagbremse
•	 Bagbremse
•	 Hjullejer
•	 Bremseslange
•	 Bremsevæske stand
•	 Værktøj
•	 Nær- og fjernlys
•	 Blinklys
•	 Baglys
•	 Stoplys
•	 Horn
•	 Kontrollamper
•	 Kabler
•	 Karburator

13.3 > SERVICEEFTERSYN INDEHOLDER

FØLGENDE PUNKTER KONTROLLERES/ JUSTERES/
SMØRES VED 1.000 KM / 3 MDR. FRA LEVERING
•	 Lys
•	 Kontrollamper/instrumenter
•	 Horn
•	 Bremsevæske stand
•	 Dæktryk
•	 Hjul og hjullejer
•	 Forgaffel
•	 Bagstøddæmper
•	 Oliespild / øvrige lækager
•	 Oliebeholder
•	 Motorolie udskiftes
•	 Kontrol af ventilspillerum
•	 Bremsekabler, bremseslange
•	 Gearolie (SAE 80W90)*
•	 Benzinfilter og -slange
•	 Efterspænding af bolte
•	 Spejle
•	 Sæde
•	 Prøvekørsel
•	 Konstruktive ændringer
*Gearolie skiftes ved 6.000, 12.000 og 18.000 km service



p. 34

TILLÆGSARBEJDER VED 3.000 KM/ 
6 MDR. FRA LEVERING
 
•	 Bremser for og bag
•	 Kilerem
•	 Variomaticruller skiftes
•	 Luftfilter kontrolleres/renses

TILLÆGSARBEJDER VED 6.000 KM/ 
12 MDR. FRA LEVERING
 
•	 Kilerem skiftes
•	 Bremser for og bag
•	 Variomatic-sæt kontrolleres /  

udskiftes om nødvendigt
•	 Luftfilter kontrolleres/renses
•	 Tændrør udskiftes

TILLÆGSARBEJDER VED 9.000 KM/ 
18 MDR. FRA LEVERING
 
•	 Bremser for og bag
•	 Variomaticruller skiftes
•	 Luftfilter kontrolleres/renses

TILLÆGSARBEJDER VED 12.000 KM/ 
24 MDR. FRA LEVERING
 
•	 Kilerem skiftes
•	 Bremser for og bag
•	 Variomatic-sæt kontrolleres /  

udskiftes om nødvendigt
•	 Luftfilter kontrolleres/renses
•	 Bremsevæske skiftes



SERVICE INDEN 1.000 KM
3 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 3.000 KM
6 MDR. FRA LEVERING

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 6.000 KM
12 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift



SERVICE INDEN 9.000 KM
18 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 12.000 KM 
24 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 15.000 KM
30 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift



SERVICE INDEN 18.000 KM
36 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 21.000 KM
42 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 24.000 KM
48 MDR. FRA LEVERING

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift



SERVICE INDEN 27.000 KM
54 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 30.000 KM
60 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift

SERVICE INDEN 33.000 KM
66 MDR. FRA LEVERING 

Udført, dato:

Stelnr.:

Kilometertæller:

Bemærkninger:

Stempel

Forhandlers underskrift






