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Sikkerhedsdatablad
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn:

* Artikelnummer:

HPXR 5
PF.20.12

* 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

* Anvendelsessektor

- Produktkategori
- Proceskategori

- Miljefrigivelseskategori

- Stoffets/praeparatets
anvendelse

SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sadan eller i kemiske
produkter pa industrianlaeg

SU21 Forbrugermzessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige
offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse,
forlystelser, tienesteydelser, handvaerkere)

PC17 Hydrauliske vaesker

PROC1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering

PROC8a Overfarsel af stof eller kemisk produkt (pafyldning/udtemning) fraftil kar/
store beholdere pa ikke-dedikerede anlasg

PROC8b Overfarsel af stof eller kemisk produkt (pafyldning/temning) fra/til kar/
store beholdere pa dedikerede anlaeg

PROCY Overfgrsel af stof eller kemisk produkt til sma beholdere (dedikeret linje til
pafyldning, herunder vejning)

PROC20 Varme- og trykoverfgrende vaesker med udbredt faglig anvendelse, men
i lukkede systemer

ERC4 Industriel anvendelse i processer og pradukter af proceshjeelpemidler, der
ikke bliver en del af artikler

ERC7 Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer

ERC9a Udbredtindenders anvendelse af stoffer i lukkede systemer

ERC9b Udbredt udenders anvendelse af stoffer i lukkede systemer

Hydraulikolie

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

* Producent/leverandoar

- For yderligere information:
- 1.4 Nadtelefon:

Putoline Ol
Dollegoorweg 15
NL-7602 EC ALMELO
Tel.: +31 (0)546 818165

Product safety depariment - vib@putoline.com
+31 (0)546 818165 (9 AM to 4 PM, Monday to Friday)

i PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til

forordning (EF) nr. 1272/2008

- Klassificering i henhold til
Radets direktiv 67/548/EQF
eller direktiv 1999/45/EF

- Oplysning om szerlige farer for
menneske og milje:

- Klassificeringssystem:

* 2.2 Markningselementer
* Maerkning efter EGF-direktiver:

- Saerlig maerkning af bestemte
praparater:

+ 2.3 Andre farer

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

lkke releverant.

Produktet er ikke maerkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's
almindelige klassificeringsdirektiv for praeparater” i sidste gaeldende udgave.
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret
med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

De szedvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal
overholdes.

Produktet er ikke maerkningspligtigt i henhold til EF-direktiverne/regulativet for
farlige stoffer.

Indeholder N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamine, N,N-
bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamine. Kan udlgse allergisk
reaktion.

* Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT:

Ikke relevant.
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- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensztning affoplysning om indholdsstoffer

* 3.2 Blandinger

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-65-0 destillater (raolie), solventafvoksede tunge paraffin- 50-100%

EINECS: 265-169-7 '@ Asp. Tox. 1,H304

Reg.nr.: 01-2119471299-27

CAS: 64742-53-6 destillater (raolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- 10-25%

EINECS: 265-156-6 '@ Asp. Tox. 1,H304

Reg.nr.: 01-2119480375-34
Skiftende lav viskgs base olie (<20,5 mm?/s @ 40 °C) * 1-2,5%
& Asp. Tox. 1,H304
N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamine 0,1-1,0%

N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamine 0,1-1,0%

- Yderligere anvisninger: * Indeholder et eller flere af de felgende CAS-numre: 64741-88-4, 64741-89-5
64741-95-3, 64741-96-4, 64741-97-5, 64742-01-4, 64742-52-5, 64742-53-6

2-7

6-0

64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-6
64742-65-0, 64742-71-8, 68037-01-4, 72623-83-7, 72623-85-9, 72623-8
72623-87-1, 74869-22-0, 8042-47-5, 848301-69-9.

Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

T

PUNKT 4: Farstehjalpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af farstehjalpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger: Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.
- Efter indanding: Tilfersel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der s@ges lzege.
- Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.
- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand.
- Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lzegehjzelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og
virkninger, bade akutte og
forsinkede Der star ingen yderligere, relevante informationer fil radighed.

- 4.3 Angivelse af om
ajeblikkelig la=gehjeelp og
sarlig behandling er
ngdvendig Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Kulsyre, pulver, alkoholresistent skum. Vand kan anvendes til at nedkele og
beskytte udsat produkt.
- Slukningsmidler, der er
uegnede af
sikkerhedsmaessige grunde:  Vand i fuld strale.
- 5.2 Swrlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaernemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsvaern.
Beer fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige
sikkerhedsforanstaltninger,
personlige veernemidler og

negdprocedurer Baer personlig beskyitelsesbeklazdning.
- 6.2
Miljebeskyttelsesforanstaltning
er: Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

- 6.3 Metoder og udstyr til
inddaeemning og oprensning: Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, savsmuld).
(Fortszettes pa side 3)
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Fjern fra vandoverfladen (fx ved afskumning, bortsugning).
- 6.4 Henvisning til andre
punkter Der frigeres ingen farlige stoffer.
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrerende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker
handtering Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.
Undga dannelse af olietage.
- Anvisninger vedrarende brand-

og eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen szerlige forholdsregler.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og

beholdere: Ma kun opbevares i original beholder.

* Henvisninger vedrgrende
opbevaring med andre stoffer: lkke pakraevet.
- Yderligere oplysninger

vedrerende
opbevaringsbetingelserne: Opbevares keligt og tert i teetsluttende beholdere.
- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidier

: Yderligere anvisninger
vedrgrende udformning af
tekniske anlag: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med
arbejdspladsrelaterede
graensevardier, der skal
overvages: Indeholder mineralolie. Under forhold, der frembringer olietager, skal
greenseveerdien for olietage overholdes (Danmark: 1 mg/m3, U.S.OSHA PEL: 5 mg/
m3, ACGIH STEL: 10 m g/m3).
* Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige varnemidler:

- Generelle forholdsregler
vedrgrende beskyttelse og
hygiejne: Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsopher.

- Andedraetsveern: lkke pakrasvet.

- Handbeskyttelse:

Der skal bzeres handsker til beskyttelse mod kemikalier iht EN 374.

Handsker som taler olie
+ Handskemateriale: Nitrilgummi
Handsker af PVC
Handsker af neopren
Valg af en egnet handske afhanger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere
kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er
et praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke
beregnes pa forhand og skal derfor efterpreves inden brugen.
- Handskematerialets
gennemtrangningstid For lebende kontakt anbefaler vi handsker med gennembrudstid pa over 240
minutter med praeference for > 480 minutter, hvor egnede handsker kan
identificeres. For korttids/steenkbeskyttelse anbefaler vi det samme, men erkender,
at egnede handsker, der tilbyder dette niveau af beskyttelse, muligvis ikke er til
radighed, og i dette tilfaelde er en lavere gennembrudstid maske acceptabelt, sa
lzenge passende vedligeholdelse og udskiftningsregimer falges.
Handsketykkelse er ikke en god indikator for handskeresistens over for et
kemikalie, eftersom den afheaenger af den ngjagtige sammensaetning af
handskematerialet.
Hos handskefabrikanten skal man foresperge om den ngjagtige
gennemtrangningstid og overholde denne.
- @jenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelsesbriller.
(Fortszettes pa side 4)
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- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Vaeske
Farve: Gul
- Lugt: Karakteristisk
- Tilstandsandring
Smeltepunkt/smelteomrade |lkke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrade lkke bestemt.
- Drabepunkt:
Flydepunkt -39 °C (ASTM D97)
- Flammepunkt: >101°C
- Antandelighed (fast, i luftform): lkke relevant.
- Antendelsespunkt: 200 °C
- Selvantaendelighed: Produktet er ikke selvantaendeligt.
- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.
- Eksplosionsgranser:
Nedre: Ikke bestemt.
Dvre: Ikke bestemt.
- Densitet ved 20 °C: 0,869 g/cm?
- Opleselighed i/lblandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
* Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
' Viskositet:
40°C 22,5 mm?¥s (ASTM D445)
- Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 0,0 %
* 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
+10.2 Kemisk stabilitet
* Termisk nedbrydning/forhold,

der ber undgas For at undgé termisk nedbrydning, skal overophedning undlades.
- 10.3 Risiko for farlige
reaktioner Reaktioner med steerke oxidationsmidler.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer il radighed.
- 10.5 Materialer, der skal

undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

B PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet:
- Primeer irritationsvirkning:

- pa huden: Ingen lokalirriterende virkning.
- pa gjet: Ingen lokalirriterende virkning.
- Sensibilisering: Der er ikke kendskab {il nogen sensibiliserende virkning.
- Yderligere toksikologiske
oplysninger: Produktet er ikke maerkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's

almindelige klassificeringsdirektiv for praeparater” i sidste geeldende udgave.
Ved faglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede
anvendelse forarsager produktet efter vores erfaring og iht. de informationer, der
foreligger os, ingen helbredsskadelige virkninger.
- Sensibilisering For respiratory and skin sensitisation: Not expected to be a sensitiser.
(Fortszettes pa side 5)
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- CMR-virkninger
(kraeftfremkaldende
egenskaber, mutagenicitet og
reproduktionstoksicitet) Produktet indeholder mineralolier, der er kraftigt raffinerede og ikke af IARC
klassificeres som karcinogene. Det er pavist, at alle olierne i dette produkt
indeholder mindre end 3% ekstraktioner ved IP 346 testen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

+12.1 Toksicitet

- Toksicitet | vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
 12.2 Persistens og
nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
* @vrige oplysninger Produktet er biologisk sveert nedbrydeligt.
-12.3
Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Dkotoksicitet
- Bemarkning: This material is not expected to be harmful to aquatic organisms. The product has

not been tested. The statement has been derived from the properties of the
individual components.
- Yderligere gkologiske oplysninger:

* Generelle anvisninger: Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre
maengder.

- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i
kloaksystemet.

- Europaisk affaldskatalog
13 01 10*‘ Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

* Urensede emballager:
* Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

il PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbhetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
+14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA lkke relevant
- 14.5 Miljefarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL

73178 og IBC-koden Ikke relevant.

- UN "Model Regulation": -

(Foriseettes pa side 6)
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/szrlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
- Nationale forskrifter:

- Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
-15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber
og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

: Risikoangivelser H304 Kan vaere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R38 Irriterer huden.

R43  Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage uenskede
langtidsvirkninger i vandmiljget.

- Datablad udstedt af: Product safety department.
- Kontaktperson: Product safety department
- Forkortelser og akronymer: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Conceming the Internalional Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Qrganization

ADR: Accord européen sur le fransport des marchandises dangereuses par Route (Eurapean Agreement
conceming the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: Intemational Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracls Service (division of the American Chemical Society)

Skin Irrit, 2: Skin corrosionfimitation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensilisation - Skin, Hazard Category 1

Asp. Tox, 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- Kilder: 67/548/EEC
99/45/EEC
EC/453-2010




