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Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 25.05.2021 Versionsnummer 1 Revision: 20.12.2018

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af sel skabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: OPTIMIZE® SILIKONESTIFT TUBE 65 ML

- Artikelnummer: TH48925

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Anvendel sessektor
SU21 Forbrugermasssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydel ser,
h&ndvaa kere)

- Produktkategori PC24 Smgremidler, fedt og |esnemidler

- Proceskategori
PROCY7 Industriel sprgjtning
PROC11 Ikke-industriel sprgjtning

- Stoffets/pragparatets anvendel se Smaremidler/fedtstoffer

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverander

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: msds@nl.motipdupli.com

- For yderligere information: QHSE Department
- 1.4 Nadtelefon:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 deggnet rundt

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

@ GHS02 flamme

Flam. Lig. 2 H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

Eyelrrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE3  H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmel hed.

- 2.2 Markningselementer
- Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og maket iht. CLP-forordningen.
(Fortseettes pa side 2)
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- Farepiktogrammer

&b

GHS02 GHSO07

- Signalord Fare

- Faresagtninger
H225 Meget brandfarlig vasske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gienirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

- Sikkerhedsssgtninger

P101 Hvis der er brug for laagehjad p, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaangeligt for bern.

P210 Holdes vak fra varme, varme overflader, gnister, ben ild og andre antaandel seskilder.
Rygning forbudit.

P261 Undga indanding af damp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsad skylning.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/lsggei tilfadde af ubehag.

P405 Opbevares under |as.

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
- 2.3 Andrefarer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikkerelevant.
- vPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensagtning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsstningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS 67-63-0 propan-2-ol 25-<50%
EINECS 200-661-7 ’ Flam. Lig.2,H225s
Indeksnummer: 603-117-00-0 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjad psforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af farstehjadpsforanstaltninger

- Efter indanding: Tilfersel af frisk luft, i tilfadde af symptomer skal der seges lagge.

- Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.

- Efter gjenkontakt:
Skyl ginene med &bent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sag laage, hvis problemerne er
vedvarende.

- Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og serg for frisk luft. Tilkald omgaende lagge.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laagehjadp og seerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

DK —
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PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, dukningspulver eller vandspraystrale. Sarre brande bekeanpes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde; Vand i fuld strale.
- 5.2 Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab -
- Seerlige varnemidler: Der kraavesingen saxlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Bag beskyttel sesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Hold anteendelige kilder borte.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledesi kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddsemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifglge punkt 13.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapite! 7.
Informationer vedrarende personlige vaanemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffel se se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Undgé& aerosoldannel se.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttel se:
Hold anteandelige kilder borte — ingen rygning.
Trad forholdsregler mod el ektrostatiske opladninger.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares pa et kaligt sted.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: 1kke pakraevet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Hold beholderen tegsluttende lukket.
Opbevares kaligt og tart i tagsluttende beholdere.
- Opbevaringsklasse: 3
- 7.3 Sazrlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
67-63-0 propan-2-ol
GV | Langtidsvaadi: 490 mg/mg, 200 ppm

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaddende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
(Fortseettes pa side 4)
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- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttel sesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttel se og hygigjne:

Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foder stoffer.

Forurenet, gennenmvaadet tgj skal det tages af med det samme.

Vask haander inden der holdes pause og ved arbejdsopher.

Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undga kontakt med gjne og hud.

Undga kontakt med gjnene.
- Andedraetsvaern

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes dndedragtsvaan med filter, ved intensiv eller
laengere eksponering skal der benyttes luftforsynet &ndedragsvaarn.

A2/P3-Filter
- Beskyttelse af heender

Beskyttel seshandsker

- Handskemateriale:
Butylgummi
Valg af en egnet handske afhaanger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
- Handskematerial ets gennemtraengningstid
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Butyl-gummihandsker med en tykkelse pd 0,4 mm er oplgsningsmiddelresistente i 42 - 480 minutter. Som
beskyttel sesforanstaltning anbefaler vi brugere og personer, som er ansvarlige for sikkerhed, at ga ud fra en
oplasningsmiddelresistens pa 42 minutter. Under hensyntagen til de data, som findesi afsnit 3 i denne SDS,
kan man g& ud fra en langere resistens i saxskilte tilfad de.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Ted sl uttende beskyttel sesbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlasggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Fysisk form Flydende
- Farve: Farvelgs
-Lugt: Alkoholagtig
- Lugtteerskel: I kke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt: -20°C
- Kogepunkt eller begyndel seskogepunkt og

kogepunktsinterval 82°C
- Antaendelighed I kke relevant.
- @vre og nedre eksplosionsgraense
-Nedre: 2 Vol %

(Fortsettes pé side 5)
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- Oplgsningsmiddelindhold:

- Qvre: 12 Vol %
- Flammepunkt: 13°C
- Nedbrydningstemperatur I kke bestemt.
-pH I kke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet I kke bestemt.
- dynamisk: I kke bestemt.
- Oplgsdighed
-vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi) Ikke bestent.
- Damptryk ved 20 °C: 43 hPa
- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C: 0,8 g/lcm?
- Relativ massefylde: I kke bestemt.
- Dampmassefylde: I kke bestemt.
- 9.2 Andre oplysninger
- Udseende:
-Form: Flydende
- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og

miljgbeskyttel se samt vedrgrende sikkerhed
- Antaendel sespunkt: 460 °C
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes

eksplosive damp-/Iuftblandinger.

- Organiske oplgsningsmidler: 30,0 %
-VOC (EU) .
240,0 g/l

-VOC-EU% 30,00 %
- Terstofindhold: 0,0 %
- Tilstandseendring
- Fordampningshastighed I kke bestemt.
- Oplysninger vedrarende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer I kke relevant
- Brandfarlige gasser I kke relevant
- Aerosoler I kke relevant
- Brandneerende gasser I kke relevant
- Gasser under tryk I kke relevant
- Brandfarlige vaesker Meget brandfarlig vaeske og damp.
- Brandfarlige faste stoffer I kke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger I kke relevant
- Pyrofore veesker I kke relevant
- Pyrofore faste stoffer I kke relevant
- Selvopvarmende stoffer og blandinger I kke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser I kke relevant
- Brandnaerende vaesker I kke relevant
- Brandnaerende faste stoffer I kke relevant
- Organiske peroxider I kke relevant
- Metalagtsende I kke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer I kke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bar undgas Ingen nedbrydning ved formal sbestemt brug.

(Fortsettes pé side 6)
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-10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
-10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-10.5 Materialer, der skal undgés. Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaare opfyldt.

- Klassificeringsrelevante L D/L C50-veerdier:
67-63-0 propan-2-ol
Oral LD50 (5840 mg/kg (rat)
Dermal  |LD50|13900 mg/kg (rabbit)

Inhalation | LC50 | >25 mg/l (rat)
LC 50: 6h
- Hudagtsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaare opfyldt.
Ingen lokalirriterende virkning.
- Alvorlig gienskade/gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldt.
Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaare opfyldt.
- Carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaare opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering Kan forarsage sievhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veare opfyldt.
- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaare opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:
67-63-0 propan-2-ol
LC50/96h 9640 mg/l (pimephal es promelas; 96h)
LC50/ 24 h|9714 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikkerelevant.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
(Fortseettes pa side 7)
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- 12.7 Andre negative virkninger
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledesi grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre meangder.

(Fortsat fra side 6)

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledesi kloaksystemet.

- Europad sk affaldskatalog

20 03 99 |Kommunalt affald, ikke andetsteds specificeret

- Urensede emballager:
- Anbefaling:

Bortskaffes i overensstemmelse med myndigheder nes for skrifter.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndigheder nes for skrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer €eller | D-nummer
-ADR, IMDG, |IATA

UN1219

- 14.2 UN-forsendel sesbetegnelse (UN proper shipping name)

- klasse
- Faremaerkat

-ADR 1219 ISOPROPYLALKOHOL, blanding

-IMDG, |ATA | SOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) mixture
- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

3 (F1) Brandfarlige vaesker

- Class 3 Brandfarlige vaesker
- Label 3

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, |ATA I

- 14.5 Miljefarer: I kke relevant.

- 14.6 Saalige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige vaesker

- Farenummer (Kemler-tal): 33
- EMS-nummer: F-E,SD
- Stowage Category B
- 14.7 Bulktransport til sgsi henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

(Fortsettes pa side 8)
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- Transport/yderligere oplysninger:
-ADR
- Begraensede maengder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: E2
Sorste tilladte nettomaangde pr. indvendig emballage: 30 ml
Sorste tilladte nettomaangde pr. ydre emballage: 500 ml
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
-UN " Model Regulation" : UN 1219 ISOPROPYLALKOHOL, BLANDING, 3, Il

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmel ser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmel ser P5¢ BRANDFARLIGE VAESKER

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5000 t

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50000 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII| Begramsninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag 11
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Kode (1993): 2-1
- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger
- Saerligt problematiske stoffer (SVHC) ifalge REACH, artikel 57
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivel ser
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

- Datablad udstedt af: R&D legislation and regulatory advisor
- Kontaktperson: msds@nl.motipdupli.com

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Fortseettes pa side 9)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

(Fortsat fra side 8)
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