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Versionsnummer 15 (erstatter version 14)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: Stainless Steel Polish

- UFI: GDT4-UORS-D008-TE4Q

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

- Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermaessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser,
tienesteydelser, handvaerkere)

- Stoffets/praeparatets anvendelse
Polermiddel
Renggringsmiddel

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandgr

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG

Martinstr. 22

42655 SOLINGEN

Germany

Tel.: +49 (0)212 - 2718-0

Fax: +49 (0)212 - 208795

www.autosol.de

- For yderligere information:
Department Product Safety
labor@autosol.de
1.4 Nadtelefon: Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2 Markningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer lkke relevant
- Signalord lkke relevant
- Faresatninger
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssatninger
P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.
P273 Undga udledning til miljget.
- Yderligere oplysninger: Opbevares utilgeengeligt for barn.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: lkke relevant.
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger

- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

EC-nummer: 920-750-0 ‘naphtha (raolie), hydrogenbehandletlet | 10-<25%
Reg.nr.: 01-2119473851-33-xxxx | & Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336
EC-nummer: 918-481-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 1-<10%
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | <2%

aromatics

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066
EC-nummer: 926-141-6 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, 1-<10%
Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx | <2% aromatcs |

@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64-17-5 ethano 1-<10%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; > Eye lIrrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx | Specifik koncentrationsgraense:

Eye Irrit. 2; H319: C 250 %
EC-nummer: 918-811-1 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene | 1-<10%
Reg.nr.: 01-2119463583-34-xxxx | & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336, EUH066
- Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og renggringsmidler / Indholdsmaerkning

alifatiske kulbrinter 230%
seaebe 25 - <15%
aromatiske kulbrinter <5%

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

il PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

- Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der s@ges leege.

- Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.

- Efter sjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand.

- Efter indtagelse: Sag leege, hvis problemerne er vedvarende.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjzelp og seerlig behandling er nedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
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PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekaempelse efter omgivelserne.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmassige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaernemidler: Der kreeves ingen seerlige forholdsregler.
- Yderligere oplysninger Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

l PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Ikke pakraevet.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandiab.
| tilfeelde af indtraengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
savsmuld).
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

l PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler ngdvendige.
- Anvisninger vedregrende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen szerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen saerlige krav.

- Henvisninger vedregrende opbevaring med andre stoffer: |kke pakraevet.

- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

- Opbevaringsklasse: 10

- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
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il PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevardier, der skal overvages:
64-17-5 ethanol
GV | Langtidsveerdi: 1900 mg/m?, 1000 ppm
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
 Generelle forholdsregler vedrerende beskyttelse og hygiejne:
Overhold de saedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgar.
- Andedraetsvaern Ikke pakreevet ved god ventilation i rummet.
- Beskyttelse af haender
Handskematerialet skal vaere uigennemtreengeligt og kunne tale produktet/stoffet/preeparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
- Handskemateriale:
Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm
Naturgummi (latex)
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtrangningstid
Til en blanding af nedenstadende kemikalier skal gennemtraengningstiden veere pa mindst 480 minutter
(permeation iht. EN 16523-1:2015: Level 6).
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde
denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelsesbriller.

il PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Fysisk form Flydende

- Farve: Hvid

- Lugt: Karakteristisk

- Lugttaerskel: Ikke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval 100 °C

- Antaendelighed Ikke relevant.

- @vre og nedre eksplosionsgraense

 Nedre: Ikke bestemt.
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- @vre:

- Flammepunkt:

- Nedbrydningstemperatur

. pH

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet ved 40 °C
- dynamisk:

- Oploselighed

* vand:

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.

- Damptryk:

- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:

Ikke bestemt.
>100 °C

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

21 mm?/s
Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.
Ikke bestemt.
1,048 g/cm?

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form:

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Selvantaendelsestemperatur:

- Eksplosive egenskaber:

- Tilstandsaendring

- Fordampningshastighed

Pasta-agtig

Produktet er ikke selvanteendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandnaerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore vaesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med
vand udleder brandfarlige gasser

- Brandnaerende vasker

 Brandnaerende faste stoffer

- Organiske peroxider

- Metalaetsende

- Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

*10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
naphtha (raolie), hydrogenbehandlet let
Oral LD50 5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2.800 mg/kg (rabbit)
Inhalation |[LC50 (4 h) |>23,3 mg/l (rat)
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%

aromatics
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

Inhalation |[LC50 (4 h)|4.951 mg/l (rat)

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

Inhalation [LC50 (4 h) |>5.000 mg/I (rat)

64-17-5 ethanol

Oral LD50 7.060 mg/kg (rat)

Inhalation [LC50 (4 h)|{20.000 mg/I (rat)
- Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
(Fortseettes pa side 7)
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- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
*11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
78-93-3 | butanon Liste II

l PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics

EC50 >1.000 mg/l (daphnia)
LC50 (96 h)|>1.000 mg/lI (Oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: |kke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- 12.7 Andre negative virkninger
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma maengder i undergrunden.
skadelig for vandorganismer

B PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europaisk affaldskatalog
07 06 04* | Andre organiske oplgsningsmidler, vaskevaeske og moderlud

(Fortsaettes pa side 8)
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- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren lkke relevant.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Seaerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreaensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrzensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (Gvre
grensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
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 Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
78-93-3 ‘ butanon ‘ 3
- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer
mellem Faellesskabet og tredjelande
78-93-3 | butanon 3

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 5-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H225  Meget brandfarlig veeske og damp.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336  Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

- Datablad udstedt af:
Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
MartinstralRe 22
42655 Solingen
Germany
Abteilung F&E / Produktsicherheit
- Kontaktperson: labor@autosol.de
- Dato forforrigeudgave 07.04.2021
- Udgavenummer for forrigeudgave 14

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige @jenskader/gjenirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

- * Dataene a&ndret i forhold til tidligere version
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