Revisions dato: 13-01-2022 Revision: 4

Sikkerhedsdatablad

Turtle Wax DEKK VASK
| henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag Il, som aendret.

Erstatter dato: 23-06-2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/vickksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Turtle Wax DEKK VASK
Produktnummer 308
Intern identifikation 11679

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes

Identificeret anvendelser Renggringsmiddel.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent SEAB AB
BOX 116
193 23
SIGTUNA
Tel: 0046 8 591 490 90
Fax: 0046 8 591 490 61
info@seab.se

1.4. Nedtelefon
National ngdtelefonnummer  Giftlinjin oplysninger,Telefon +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Aerosol 1 - H222, H229
Sundhedsfarer Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336
Miljefarer Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Maerkningselementer

Farepiktogrammer
Signalord Fare
Faresastninger H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprasnges ved opvarmning.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

115



Revisions dato: 13-01-2022

Forholdsregler ved brug

Indeholder

Supplerende sastninger for
forholdsregler ved brug

2.3. Andre farer

Revision: 4 Erstatter dato: 23-06-2020

Turtle Wax DEKK VASK

P102 Opbevares utilgaengeligt for bern.

P210 Holdes vesk fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.

P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

P271 Brug kun udendars eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for temperaturer pa over 50 °C / 122 °F.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Carbonhydrider, c9-¢11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (raolie),
hydrogenbehandlet tung), Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (Heptan)

P261 Undga indanding af spray.

P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.

P273 Undga udledning til miljget.

P280 Baer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestaj/ gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sarg for, at
vejrtreekningen lettes.

P312 Ring til GIFTLINJEN/ leege i tiifeelde af ubehag.

P321 Seerlig behandling pakraevet (se leegelig radgivning pa etiketten).

P332+P313 Ved hudirritation: Sgg lsegehjeelp.

P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.
P405 Opbevares under |as.

Indeholder: Isobutan. Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensaatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Carbonhydrider, c9-c11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% 50-70%
aromatiske (naphtha (raolie), hydrogenbehandlet tung)

CAS-nummer: —

EF-nummer: 919-857-5 REACH registreringsnumer: 01-
2119463258-33-0000

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1-H304

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (Heptan) 15-24.9%

CAS-nummer: —

EF-nummer: 927-510-4 REACH registreringsnumer: 01-
2119475515-33-0000

Klassificering

Flam. Liq. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411
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Turtle Wax DEKK VASK

Erstatter dato: 23-06-2020

PROPAN
CAS-nummer: 74-98-6

EF-nummer; 200-827-9

10-15%

REACH registreringsnumer: 01-
2119486944-21

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220

BUTAN
CAS-nummer; 106-97-8

EF-nummer: 203-448-7

7.5-8.99%

REACH registreringsnumer: 01-
2119474691-32

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220

ISOBUTAN
CAS-nummer: 75-28-5

EF-nummer; 200-857-2

2.5-4.99%

REACH registreringsnumer: 01-
2119485395-27-0000

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220
Press. Gas

PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)-

CAS-nummer: 34590-94-8

EF-nummer; 252-104-2

0.1-0.99%

Klassificering
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

(Z2)-Octadec-8-enylamine, ethoxylated
CAS-nummer: 26635-93-8
M faktor (akut) = 1

M faktor (kronisk) = 1

0.1-0.99%

Klassificering

Acute Tox. 4 - H302

Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

PENTAN
CAS-nummer: 109-66-0

EF-nummer; 203-692-4

0.1-0.99%

REACH registreringsnumer: 01-
2119459286-30-0000

Klassificering

Flam. Lig. 1 - H224
STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1-H304
Aquatic Chronic 2 - H411
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Turtle Wax DEKK VASK
For ordlyd af faresastninger se punkt 16.
Kommentarer til Butanfisobutan (CAS 106-97-8/CAS 75-28-5) indeholder mindre end 0,1% (veegt/veegt)
sammensaetning butadien og er derfor ikke klassificeret som mutagen eller kraeftfremkaldende.

PUNKT 4: Farstehjzelpsforanstaltninger .

4.1. Beskrivelse af forstehjasipsforanstaltninger

Generel information Sag leege ved fortsat ubehag.

Indanding Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling,
som er behagelig for vejrtraekningen.

Indtagelse FREMKALD IKKE OPKASTNING. Sag straks lsege.
Hudkontakt Vask huden grundigt med saebe og vand.
@jenkontakt Skyl med vand. Sgg leege ved fortsat ubehag.

4.2, Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Generel information Oplasningsmiddel misbrug kan medfare dgdsfald.
Indanding Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
Indtagelse Farlig: kan give fungeskade ved indtagelse. Pa grund af produktets fysiske natur er det

usandsynligt at indtagelse vil korekomme.

Hudkontakt Hudirritation.

@jenkontakt Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjselp og seerlig behandling er ngdvendig

Noter til lsagen Ingen specifikke anbefalinger.

Specifikke behandlinger Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekesmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes skum, kuldioxid eller pulver.

Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstrale som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2, Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Beholdere kan sprasnge voldsomt eller eksplodere, nar de opvarmes, pa grund af overdreven
trykopbygning. Yderst brandfarlig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under Beholdere som star teet pa brand ber fiernes eller afkgles med vand.
brandbekeempelse

Seerligt beskyttelsesudstyr for Bzer kemikalie beskyttelsesdragt. Bzer Iuftforsynet andedrestsveern med positivt tryk (SCBA)
brandmandskab og passende beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer

Personlige forholdsregler For personlig veernemidler, se Punkt 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljemasssige forholdsregler  Undga at spildet eller afstramning kommer i aflab, kloakker eller vandlgb.
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Turtle Wax DEKK VASK

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Metoder til oprensning Starre spild: Inddeem og absorber spild med sand, jord eller andet ikke-braendbart materiale.
Spild opsamles forsigtigt i teette beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.
Mindre spild: Tar vaek med papir eller stof.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter For personlig vaernemidier, se Punkt 8. Vedrarende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT.7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved brug Holdes vaek fra varme, glader og aben ild. Beskyt mod direkte sollys. Undga at spise, drikke
eller ryge under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udszettes for temperaturer pa over
50°C. Emballagen skal opbevares tort.

7.3. Seerlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

IPUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske greensevaardier

PROPAN

Graensevaerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 1000 ppm 1800 mg/m?
BUTAN

Graensevaerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 500 ppm 1200 mg/m?
PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)-

Graensevaerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 50 ppm 303 mg/m?®
Graenseveerdi for kortvarig eksponering (15-minutter): 100 ppm 600 mg/m?®

PENTAN

Graenseveerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 500 ppm 1500 mg/m?
Graensevaerdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV
GRYV = Grasnseveerdier for stoffer og materialer.

Carbonhydrider, ¢9-c11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (réolie), hydrogenbehandlet
tung)

DNEL Arbejdere - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 300 mg/kg legemsvaegt pr. dag
Arbejdere - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 1500 mg/m?®
Forbruger - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 300 mg/kg legemsvaegt pr. dag
Forbruger - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 900 mg/m?®
Forbruger - Oral; langvarig Systemiske effekter: 300 mg/kg/dag

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (Heptan)

DNEL Arbejdere - Dermal; kortvarig Systemiske effekter: 300 mg/kg/dag
Arbejdere - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 2085 mg/m?3
Forbruger - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 149 mg/kg/dag
Forbruger - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 447 mg/m?
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DNEL

PNEC

8.2. Eksponeringskontrol
Beskyttelsesudstyr

0O

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

@ijen/ansigtsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Hygiejneforanstaltninger
Andedreetsvasm

Revision: 4 Erstatter dato: 23-06-2020

Turtle Wax DEKK VASK

PENTAN (CAS: 109-66-0)

Arbejdere - Dermal; langvarig Systemiske effekier: 432 mg/kg/dag
Arbejdere - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 300 mg/m?®
Forbruger - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 214 mg/kg/dag
Forbruger - Indanding; langvarig Systemiske effekter: 214 mg/kg/dag

ferskvand; 0,23 mg/l

Saltvand; 0,23 mg/l

Periodisk frigivelse; 0,88 mg/l

STP; 3,6 mglt

Sediment (Ferskvand); 1,2 mg/kg/dag
Jord; 0,55 mg/kg

Alt handtering bar kun finde sted i vel-ventilerede omrader.

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal baeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig. Baer beskyttelsesbriller mod kemikalier.

Kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som overholder en godkendt standard,
skal baeres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Beskyttelseshandsker af
nitril anbefales.

Bzer passende beskyttelsesudstyr ved langvarig udsaettelse og/eller hgje koncentrationer af
dampe, spray eller tage.

Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og fer spisning, rygning og toiletbesag.

Hvis ventilation er utilstraskkelig skal der anvendes egnet andedrastsvaern. Ved sprgjtning,
anvend et &ndedrastsvaern som passer med fglgende udstyr: Filter, organiske dampe.

IPUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Farve

Lugt
Lugtgraense
pH
Smeltepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningsgrad

Fordampingsfaktor

Aerosol.

Farvelgs.

Organiske oplgsningsmidler.
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

lkke bestemt.

Teknisk umuligt at opné data.
Ikke bestemt.

lkke bestemt.
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Turtle Wax DEKK VASK
Antsendelighed (fast stof, gas) Ikke bestemt.
@vre/nedre antaendelses- eller Ikke bestemt.
eksplosionsgraenser
Anden breendbarhed Ikke bestemt.
Damptryk Ikke bestemt.
Dampmassefylde Ikke bestemt.
Relativ massefylde ~0,7
Bulk massefylde Ikke bestemt.
Oplgselighed Oplgselig i vand.
Fordelingskoefficient Ikke bestemt.
Selv-anteendelsestemperatur  Ikke bestemt.
Nedbrydningstemperatur ikke bestemt.
Viskositet Ikke bestemt.
Eksplosive egenskaber Ikke bestemt.
Eksplosiv afhaengig af dben ild Ja
Oxiderende egenskaber Ikke bestemt.
9.2. Andre oplysninger
Anden information Ikke relevant.
Brydningsindeks Ikke bestemt.
Partikelstarrelse Ikke bestemt.
Molvaegt Ikke bestemt.
Flygtighed Meget flygtig.
Mastningskoncentration Ikke bestemt.
Kritisk temperatur Ikke bestemt.
Flygtige organiske Ingen information pakraevet.
bestanddele
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.
10.2. Kemisk stabilitet
Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og nar det bruges som anbefalet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ukendt.

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas Undga varme, aben ild og andre anteendelseskilder. Undgé at udsaette aerosoldaser for hgje
temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgas
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Turtle Wax DEKK VASK

Materialer, der skal undgas Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbgjelige til at reagere med produktet og
frembringe en farlig situation.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter Ukendt.

|PUNKT 11: Tokslkologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske virkninger Der findes ingen oplysninger om selve produktet.

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Akut toksicitet - indanding

Noter (indanding LCso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Hudzetsning/-irritation
Hudsaetsning/-irritation Irriterer huden.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Alvorlig Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vasre
gjenskade/gjenirritation opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering
Respiratorisk sensibilisering  Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere

opfyldt.
Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.
Kimcellemutagenicitet
Genotoxicity - in vitro Indeholder ingen stoffer som er kendt for at vaere mutagene.
Kreeftfremkaldende egenskaber
Kreeftfremkaldende Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at vaere kraeftfremkaldende.
egenskaber
Reproduktionstoksicitet
Reproduktionstoksicitet - Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at veere reproduktionsskadelige.
Fertiliteten
Enkel STOT-eksponering
Enkel STOT-eksponering Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT- Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
eksponeringer opfyldt.
Aspirationsfare
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Aspirationsfare

Generel information

Indanding

Indtagelse

Hudkontakt
@Bjenkontakt

Akutte og kroniske
sundhedsfarer
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Turtle Wax DEKK VASK

Baseret pa data til radighed, er klassificeringskriterierne ikke madt. Aerosolbeholdere. Tagen
forstaves og danner ingen akkumulering.

Vedvarende eller gentagende kontakt med oplgsningsmidler over en laengere periode kan
fare til permanente helbredsproblemer.

Dampe har en narkotisk effekt. Symptomer efter overeksponering kan omfatte folgende:
Hovedpine. Trasthed. Svimmelhed. Kvalme, opkastning. Kan medfare irritation af
andedreaetsorganerne. Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Kan medfere irritation. Symptomer efter overeksponering kan omfatte falgende: Mavesmerter.
Kvalme, opkastning. Diarré.

Kan medfere hudlidelser ved gentagende eller vedvarende kontakt. Irriterer huden.
Kan medfere midlertidig irritation af gjnene.

Vedvarende eller gentagende kontakt med oplgsningsmidler over en leengere periode kan
fare til permanente helbredsproblemer. Vedvarende eller gentagende eksponering for dampe
i haje koncentrationer kan medfare falgende alvotlige effekter: Kvalme, opkastning.
Hovedpine.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

Carbonhydrider, c8-c11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (raolie), hydrogenbehandlet

tung)

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDso  2.000,0

mg/kg)
Arter

Rotte

Akut toksicitet - dermal

Akut toksicitet - dermal 2.000,0

(LDso mg/kg)
Arter

Kanin

Akut toksicitet - indanding

Akut toksicitet -indanding  3.400,0
(LCso gasser ppmV)

Arter

Rotte

ATE indanding (gasser 3.400,0

ppmv)

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (Heptan)

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDso  5.840,0

mg/kg)
Arter
ATE oral (mg/kg)

Rotte

5.840,0

Akut toksicitet - dermal
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Turtle Wax DEKK VASK

Akut toksicitet - dermal 2.920,0

(LD=o mg/kg)
Arter Rotte
ATE dermal (mg/kg) 2.920,0

Akut toksicitet - indanding

Akut toksicitet - indanding 23,3
(LCs dampe mg/l)

Arter Rotte

ATE indénding (dampe 23,3
mgfl)

PROPAN
Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) Ikke anvendelig.
Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso) Ikke anvendelig.
Akut toksicitet - indanding

Akut toksicitet - indanding 20,0
(LCws dampe mg/l)

Noter (indanding LCsq)

BUTAN

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) Ikke anvendelig.
Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso) Ikke anvendelig.
Akut toksicitet - indanding

Akut toksicitet - indanding 20,0
(LC= dampe mg/l)

Noter (indanding LCso)

(Z)-Octadec-9-enylamine, ethoxylated

Akut toksicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 500,0

PENTAN

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDso  400,0
mg/kg)

Arter Rotte
Akut toksicitet - dermal
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Akut toksicitet - dermal 3.000,0
(LD=o mg/kg)
Arter Kanin
Akut toksicitet - indanding
Akut toksicitet - indanding 364,0
(LCs0 dampe mg/l)
Arter Rotte
ATE indanding (dampe 364,0
mg/l)
[PUNKT 12: Miljgoplysninger
@kotoksicitet Der er ingen data vedrarende skotoksicitet for dette produkt.
12.1. Toksicitet
Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

Carbonhydrider, c8-¢11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (raolie), hydrogenbehandlet

Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk

Akut toksicitet - krebsdyr
Akut toksicitet - alger

Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk

Akut toksicitet - krebsdyr

Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitef - krebsdyr

Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk

Akut toksicitet - krebsdyr

Akut akvatisk toksicitet
L(E)Cso

tung)

LC50, 96 timer: > 100 mg/l,
EC50, 48 timer: > 100 mg/l, Daphnia magna

EC50, 72 timer: > 100 mg/l, Alger, ferskvand

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (Heptan)

LC50, 96 timer: >13,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss

EC50, 48 timer: 3 mg/l, Daphnia magna

PROPAN

Meget flygtig.
EC50, 48 timer: 27.14 mgll,

BUTAN

Meget flygtig.
LC50, 96 timer: 24.11 mg/l,

Meget flygtig.
EC50, 48 timer: 14.22 mg/i, Daphnia magna

(2)-Octadec-9-enylamine, ethoxylated

0.1 <L{E)C50 =<1
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M faktor (akut) 1
Kronisk akvatisk toksicitet
NOEC 0.01 < NOEC =041
Nedbrydelighed Ikke-hurtigt nedbrydeligt
M faktor (kronisk) 1

PENTAN

Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 4,26 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 timer: 2,7-9,1 mg/l, Daphnia magna
Akut toksicitet - alger IC50, 72 timer: 7,51 mg/l, Selenastrum capricornutum

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

PROPAN
Persistens og Produktet er hurtigt nedbrydeligt.
nedbrydelighed
BUTAN
Persistens og Produktet er hurtigt nedbrydeligt.

nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale  Ingen data til radighed om bioakkumulering.
Fordelingskoefficient Ikke bestemt.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

Carbonhydrider, c8-¢11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (raolie), hydrogenbehandlet
tung)

Bioakkumuleringspotential Kan akkumulere i jord- og vandsystemer.
e

Fordelingskoefficient log Pow: ~ 2-7

PROPAN

Bioakkumuleringspotential Produktet er ikke bioakkumulerende.
e

BUTAN

Bioakkumuleringspotential Produktet er ikke bioakkumulerende.
e

PENTAN
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Bioakkumuleringspotential BCF 171
e

Fordelingskoefficient log Pow: 3,4
12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen information tilgeengelig.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

Carbonhydrider, c8-¢11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske (naphtha (réolie), hydrogenbehandlet

tung)
Mobilitet Produktet indeholder flygtige stoffer, som kan spredes i atmosfazren.
PROPAN
Mobilitet Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let
fra alle overflader.
BUTAN
Mobilitet Praduktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let

fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resulitater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ingen information pakrasvet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Producenten af dette produktet opfylder de regler og forskrifter i Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, ved at
betale emballage afgifter for bortskaffelse og genanvendelse af emballageaffald.

Metoder for bortskaffelse Plastlokk og ventil sorteres som plast. Pys tomme aerosoler blive genanvendt som metalskrot.
Rester og ikke tomme beholdere skal tages hand om som farligt affald i henhold til lokale og
nationale bestemmelser.

Affaldskiasse Fyldte beholdere: 14 06 03 *
Tomme beholdere: 15 01 04

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Aerosoler ma transporteras pa vej (ADR) som begrasnsede maengder ( 1L ) om hvert kolli
vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg pa bakker med strask- eller krympefolie. Hvert kolli
skal vaere masrket med et kvadrat, det er sat pa spidsen, den gverste og nederste del er sort,
med en sidelsengde pa 100 mm.

14.1. FN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950
UN Nr. (IMDG) 1950
UN Nr. (ICAO) 1950
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UN Nr. (ADN) 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
UN-forsendelsesbetegnelse = AEROSOLS

(ADR/RID)

UN-forsendelsesbetegnelse =~ AEROSOLS
(IMDG)

UN-forsendelsesbetegnelse = AEROSOLS
(ICAO)

UN-forsendelsesbetegnelse = AEROSOLS
(ADN)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2

ADR/RID kode 5F
ADR/RID label 2.1

IMDG kiasse 2

ICAO kilasse/division 2

ADN kiasse 2
Fareseddel

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljefarer

Miljefarlige stoffer/marine pollutant
Nej.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
EmS F-D, S-U

Transport Kategori (ADR) 2
Tunnel restriktionskode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il ti MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til  Ikke relevant.
Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

Erstatter dato: 23-06-2020

FUNKT 15: Oplysninger om regulering

J

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milj@

National lovgivning Bekendtgarelse om indretning m.v. af aerosoler BEK nr 247 af 14/03/2014 (Geeldende)
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EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som
eendret).

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som aendret).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfart nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer ADR: Den europzeiske konvention om international transpott af farligt gods ad vej.
anvendt i CAS: Chemical Abstracts Service.

sikkerhedsdatabladet DNEL: Afledt nuleffektniveau.

ECso: Den effektive stofkoncentration, der medfarer 50 % af maksimal respons.

IC50: The half maximal inhibitory concentration.

LC50: Dadelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation.
LD50: Dadelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

Generel information En gennemgang af sikkerhedsdatablad med personale til at styre produktet anbefales.
Revisions kommentarer /Endring af produktnavn, Revideret sammensaetning. Revideret klassificering.

Udgivet af LIHU

Revisions dato 13-01-2022

Revision 4

Erstatter dato 23-06-2020

SDS nummer 20477

Den fuldsteendige ordlyd af H- H220 Yderst brandfarlig gas.
saetninger H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H224 Yderst brandfarlig vaeske og damp.
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan vaere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandievende organismer, med langvarige virkninger.

Disse oplysninger vedrgrer kun det specifikt anfarte materiale og er ikke gesldende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sadanne oplysninger er baseret pa virksomhedens bedste viden og
overbevisning, nejagtige og palidelige p& den anferte dato. Der gives dog ingen garanti eller repreesentation for deres
ngjagtighed, palidelighed eller fuldsteendighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sadanne oplysninger til
hans eget brug.
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