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Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.03.2017 Versionsnummer 14 Revision: 01.03.2017

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: TurtleWaxPro Coarse Compound T10

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/praparatets anvendelse Slibemidler og poleringsmidler

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandar

Turtle Wax Professional c/o Ultimotive Ltd

4 Altbarn Close

Colchester, Essex

CO4 9HY

United Kingdom

Telephone; +44 3300245262

- For yderligere information: Product and Environmental Safety Department
1.4 Nedtelefon: 82 12 12 12 (Poison Information Centre Denmark)

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

@ GHS08 sundhedsfarer

STOT RE 2 H373 Kan beskadige det centrale nervesystem ved laengere eller gentagen
eksponering. Eksponeringsvej: indanding/inhalering.

Agquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2 Mzrkningselementer
- Mzerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

%

GHS08

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromatiske forbindelser (2-25%)
- Faresaetninger

H373 Kan beskadige det centrale nervesystem ved laengere eller gentagen eksponering.

Eksponeringsvej: indanding/inhalering.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssatninger

P260 Indand ikke pulver/reg/gas/tage/damp/spray.

P273 Undga udledning til miljget.

P314 Sgg laegehjeelp ved ubehag. (Fortszettes pa side 2)
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P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
- Yderligere oplysninger:
EUH066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.
- 2.3 Andre farer
 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
' vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding bestaende af nedenstaende stoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

EINECS: 265-158-7 | destillater (raolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- 10-25%
Indeksnummer: 649-468-00-3 | §> Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487077-29

EC-nummer: 919-164-8 | Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, | 2,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119473977-17 | aromatiske forbindelser (2-25%) ,

‘&> STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3,

H412
EC-nummer: 918-811-1 'solventnaphtha (raolie), tung aromatisk o 12,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119463583-34 | > Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT SE

'3, H336 :

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Ferstehjelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
* Generelle anvisninger:
Forgiftningssymptomer kan optraede med mange timers forsinkelse, derfor skal laegeovervagningen vare
mindst 48 timer efter et uheld.
- Efter indanding: Tilfersel af frisk |uft, i tilfaelde af symptomer skal der sgges lege.
- Efter hudkontakt:
Skal omgéende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter.
Seg lege ved vedvarende hudirritation.
- Efter sjenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgg leege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Sgg leege, hvis problemerne er vedvarende.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjalp og szrlig behandling er ngdvendig
Behandle efter symptomer.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Vandspray, skum, tert kemikalie eller kuldioxid.

(Fortseettes pa side 3)
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- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kvaslstofoxider (NOx)
* 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige veernemidler:
Der skal baeres luftforsynet andedraetsvaern.
Baer fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og n@dprocedurer
Hold ungdvendigt personale vaek. Sikre en tilstraekkelig ventilation. Brug personlige veernemidler som
anvist i punkt 8.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
| tilfzelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
savsmuld).
Sorg for tilstraskkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Undga aerosoldannelse.
* Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen szerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevaringstemperatur: mellem 15 °C og 25 °C.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakraevet.
- Yderligere oplysninger vedragrende opbevaringsbetingelserne: Ingen.
- Opbevaringsklasse: 10-13
- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- Yderligere anvisninger vedrerende udformning af tekniske anlag:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevzerdier, der skal overvages:
aluminiumoxid '
GV | Langtidsvaerdi: 5* 2** mg/m?

som Al, *total; **respirabel

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
(Fortszettes pa side 4)
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- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
" Generelle forholdsregler vedrerende beskyttelse og hygiejne:
Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Andedrzetsvaern:
Andedreetsvaern kun ved aerosol- eller tagedannelse.
A-/P2-filter
- Handbeskyttelse:
Normally one does not come into direct contact with the product during use. At the risk of entanglement of
protective glove in rotating or linear moving machine parts protective gloves should not be worn.
Recommendation for short-term exposure: Use chemical resistant gloves.
- Handskemateriale:
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,45 mm
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterpraves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtrangningstid
= 480 min
Hos handskefabrikanten skal man foresperge om den nejagtige gennemtraengningstid og overholde
denne.
- @jenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller
 Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysisl_(g og kemiske ggengkaber

‘9.1 Opiysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende: :
Form: Viskos |
Farve: Hvid |

* Lugt: Karakteristisk :

- Lugttaerskel: Ikke bestemt.

* pH-veerdi ved 20 °C (68 °F): 7-10

- Tilstandsandring i
Smeltepunkt/frysepunkt: lkke bestemt. |
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval: >100 °C (=212 °F)

- Flammepunkt: >100 °C (>212 °F)

- Antendelighed (fast stof, luftart): lkke relevant.

- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt. |

- Selvantandelsestemperatur: Produktet er ikke selvantaendeligt. i

Produktet er ikke eksplosivt.

1,1 glcm? (9,18 Ibs/gal)
Ikke bestemt.

: Eksploéﬁe egenskaber:

- Densitet ved 20 °C (68 °F):
- Relativ massefylde:

(Fortseettes pa side 5)
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- Dampmassefylde: . Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.

- Opleselighed i/blandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: |kke bestemt.

- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 40 °C (104 °F): > 20,5 mm?/s
- Oplesningsmiddelindhold:
VOC (EU) 14,00 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen under normale forhold.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

-10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgés: Der star ingen yderligere, relevante informationer til rédighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vzerdier: ' ‘
Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, aromatiske forbindelser (2-25%)
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat) -
Dermal | LD50 > 3400 mg/kg (rabbit)
solventnaphtha (raolie), tung aromatisk
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4 h|> 4688 mg/l (rat)

- Primaer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig sjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
' Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kraeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortszettes pa side 6)
DK —




*

Side 6/8

Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.03.2017 Versionsnummer 14 Revision: 01.03.2017

Handelsnavn: TurtleWaxPro Coarse Compound T10

(Fortsat fra side 5)
- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kan beskadige det centrale nervesystem ved leengere eller gentagen eksponering. Eksponeringsve;j:
indanding/inhalering.
- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljooplysninger
-12.1 Toksicitet

" Toksicitet i vand:

solventnaphtha (raolie), tung aromatisk
"EL50/72h |11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

EL50/48h | 3-10 mg/l (daphnia) ;

LL50/96h 25 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOELR/72h|2,5 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

- - 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Bkotoksicitet
- Bemarkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma masngder i undergrunden.
skadelig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.
- Affaldskodenummer: Affald kode skal fastlaegges i samrad med kunden, leverandgr og bortskaffelse.

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 FN-nummer
" ADR, ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

(Fortszttes pa sida 7)
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- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR, ADN, IMDG, IATA

‘ klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA lkke relevant
- 14.5 Miljsfarer:

- Marine pollutant: Nej

-14.6 Saerlige forsigtighedrs_regler for brugeren lkke relevant.

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til J
MARPOL og IBC-koden Ikke relevant. |

- UN "Model Regulation™: Ikke relevant

" PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje
Regulation 1907/2006/EC, REACH concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals.
Regulation 453/2010/EU, REACH as amended.
Regulation 1272/2008/EC, on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
 Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 5-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

The details of the safety data sheet apply only to the product described in the context of its intended use.
The information is based on the current state of our knowledge. It is intended to describe our product in
view of the risks posed by it and the relevant precautionary measures. It does not represent an assurance
of product and quality characteristics. The information in this safety data sheet is required under Article 31
and Annex |l of Regulation EC (VO) no. 1907/2006.

- Risikoangivelser
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H372 Forarsager organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Product and Environmental Safety Department

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
(Fortszettes pa side 8)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goeds

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

STOT RE 1: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 1
STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljaet - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

-* Dataene andret i forhold til tidligere version




