
VIGTIG INFORMATION  
for brug og installation af  
ladeudstyr til elbiler
Når du har købt ladeudstyr til din elbil i form af ladestation 
eller Mode 2 ladekabel, også kaldet bærbar oplader eller 
”mormorlader”, er der nogle vigtige ting, at du skal være 
opmærksom på før ibrugtagning og installation.

En ladestation eller et Mode 2 ladekabel har et stort 
vedvarende strømforbrug. Oftest på mellem 10 og 32A
Der kan medføre skader på installationen i dit hjem. I værste 
fald brand, hvis ikke installationen er udført korrekt.

Vær opmærksom på, at normale 230V udtag i dit hjem oftest 
er specificeret til et maximalt vedvarende forbrug på 6A.

Faste installationer af ladeudstyr skal altid 
udføres af en autoriseret elinstallatør.

En ladestation eller et Mode 2 ladekabel, der tilsluttes sit eget  
16A CEE udtag bør altid at have sin egen sikringsgruppe og RCD. 
 
Derfor anbefales det, at der altid udføres ny installation 
til ladeudstyr af en autoriseret elinstallatør.

Hold dig altid opdateret på nyeste information og regler 
på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

http://www.sik.dk

