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RAZFE’ 6B > User Guide

MODE 3

EV CHARGING CABLE

Meet IEC 62196-2 (Mennekes, Type 2) EU European standard
Meet SAE J1772 2017 (Type 1) North American & European standard

APPLY TO VEHICLE - This is a Mode 3 EV charging cable special
There are two different Mode 3 EV charging cable for EVs, Type for EVs with Type 1 (Type 2) inlets.
1 and Type 2. We've listed some of the common EV models - Don't use it for EVs with different types.
as following. Please confirm you are choosing the correct EV - This cable has precise internal structure.
cable for your EV. If you can’t find your car on the list or have - Any questions, please contact our Customer Service
any questions about this, please contact us for assistance. Manager at the first time. Please don't take it apart

without any professional technical support.
TYPE1to TYPE2 \OO - Don't use it in water.
Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, - The product is only for EV charging. Please don't use it in
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan any other occasions, including hauling, binding and so on.
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths CHARGING STATUS
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ... Inserts Marks Functional Defination

OOC§)O 1-(L1) AC power
TYPE2to TYPE2 (O
Single Phase: 3-(L3) AC power (Only for Type 2 Three Phase)
Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito 5-(PE) Protecting Earthing
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ... 7-(PP) Connection confirmation
Three Phase: PRODUCT PROFESSIONAL DATA
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Model 5. ... Service life: >10000 times Insultaion resistance: > 1000M Q

Terminal temperature rise: <50K Withstand voltage: 2000V

HOW TO USE Contact impedance: 0.5m Q Max Working temperature: -30°C ~+ 50°C

Mode 3 EV cable has two plugs, one is charger end, need
to be connected with outlet on the EVSE, and another
one is EV end, need to be connected with the inlet on
the EV. Please follow these steps when using it:

Shell Material: Thermo Plastic (Insulator inflammability UL94 VO)
Contact Pin: Copper alloy, silver or nickel plating

16A single phase: Cable spec.: 3*2.5mm?+1*0.5mm? ; Cable diameter: 11.7mm(0.46in)
16A three phase: Cable spec.: 5*2.5mm?+1*0.5mm? ; Cable diameter: 13.6mm(0.54in)
32A single phase: Cable spec.: 3*6mm?+1*0.5mm? ; Cable diameter: 13.5mm (0.53in)

32A three phase: Cable spec.: 5*6mm?+1*0.5mm? ; Cable diameter: 16.8mm(0.66in)

Start Charging:
1.Insert the EVSE end plug (Type 2 male ) into the outlet on the EVSE.

IP CLASS : IP54

2.Insert the EV end plug (Type 2 female/ Type 1) into the inlet on the EV.
Stop Charging: PRODUCT SPECIFICATION
1. Disconnect the EV end plug (Type 2 female/ Mode 3 EV Charging Cable

Type 1) from the inlet on the EV.
2.Disconnect the EVSE end plug (Type 2 male) Certificate: TUV, CE

from the outlet on the EVSE. Charging Plug: OTYPE 1

OTYPE 2 (Osingle phase Cthree phase

KEY FEATURES _ {Dsinglep phase)
- Standard Connector, can be identified by EV (with Rated Current: O16A [32A

Type 2 inlet) correctly and Charge effective|y_ Cable Colour: OBlack COOrange OGreen [Blue [OOther
- Rugged design. Its structural strength is sufficient Plug Colour: OWhite OBlack OO0Green OBlue [OOther

enough to support the rolling of an electric car. Length: O5m (16.4f) O7.5m(4.6ft) 0 10m(32.8ft)
- Unique Arc Extinguishing technique makes sure that there won't Cable: OStraight 0 Coiled

have any electric sparks when plugging in and plugging out.

- Safe & Reliable. The cable is made of flame-retardant (TPU) material,
which can withstand the direct fire combustion within a safe time.

- Durable. The advanced Crimping Technology ensures a working life
of over 3000 times safe plugging in or out without any off-line error.

GOOD TO KNOW
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RAZE’ DK > Brugsanvisning

MODE 3

EV-LADEKABEL

Overholder den europaeiske standard IEC 62196-2 (Mennekes, type 2)
Overholder den amerikanske og europaeiske standard SAE J1772 2017 (type 1)

ANVENDELSE | BIL VARD AT VIDE
Der er to forskellige Mode 3 EV-opladningskabler til EV'er: type - Dette er et Mode 3-EV-opladningskabel, som er specielt
1 og type 2. Vi har specificeret de mest almindelige EV-modeller egnet til EV'er med indgange af type 1 (type 2).
nedenfor. Serg for at vaelge det korrekte EV-opladningskabel til - Det ma ikke anvendes til EV'er med andre typer.
din EV. Hvis du ikke kan finde din bil pa listen, eller hvis du har - Dette kabel har en praecis, indvendig struktur.
spargsmal til dette, bedes du kontakte os for at fa hjeelp. - Du kan til enhver tid kontakte vores kundeserviceleder,
hvis du har spgrgsmal. Undlad at skille enheden

TYPE1til TYPE2 \QO ad uden professionel, teknisk hjaelp.
Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, - Undlad at anvende kablet i vand.
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan - Kablet er kun egnet til EV-opladning. Undlad at anvende det
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison til andre formal, herunder til at traekke, binde og lignende.
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Opel Ampera ... OPLADNINGSSTATUS

|
TYPE 2 til TYPE 2 \OO 1) Vekselstrgm
Enkeltfaset: pa(W) Vekselstrgm (kun til type 2, trefaset)
Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B 3-(L3) Vekselstram (kun til type 2, trefaset)
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe 5-(PE) Beskyttelse til jord
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ...

7-(PP) Tilslutningsbekraeftelse
Trefaset:
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Model S ... PROFESSIONELLE PRODUKTDATA
SADAN BRUGER DU DET Levetid: > 10.000 gange Isoleringsmodstand: > 1.000M Q
Mode 3 EV-kablet har to stik: Den ene ende af opladningskablet Terminal temperaturstigning: < 50 K Holdespzaending: 2.000 V
Kontaktimpedans: 0,5m Q Maks. Driftstemperatur: -30 °C ~+ 50 °C

skal tilsluttes udtaget pa EVSE'en , og den anden ende skal
tilsluttes indgangen pa EV’en. Fglg disse trin, nar du bruger det:

Beklaedningsmateriale: Termoplast (isolatorantaendelighed UL94 VO)

Kontaktstikben: Kobberlegering, sglv- eller nikkelbelaegning
16A Enkeltfaset: Kabelspec.: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 11,7 mm

Start opladningen: 2 5 -
1 Sat EVSE-endestikket (type 2, hanstik) ind i udgangen pé EVSE'en. 16A Trefaset: Kabelspec.: 5*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,6 mm

. L% 2 * 2. H .
2 St EV-endestikket (type 2, hunstik/type 1)ind | indgangen pé EV'en. 32A Enkeltfaset: Kabelspec.: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,5 mm
32A Trefaset: Kabelspec.: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 16,8 mm

IP-KLASSE: IP54

Stop opladningen:
1. Frakobl EV-endestikket (type 2, hunstik /

type 1) fra indgangen pa EV'en. PRODUKTSPECIFIKATION
2. Frakobl EVSE-endestikket (type 2, hanstik) fra udgangen pa EVSE'en. Mode 3-EV-opladningskabel
VIGTIGSTE EGENSKABER Certifikat: TUV, CE
- Standardstik: Kan identificeres korrekt af EV'en Opladningsstik: OTYPE 1

(med type 2-indgang) og oplade effektivt.
- Robust design: Kablets strukturelle styrke kan klare,
at den elektriske bil begynder at rulle.

OTYPE 2 (Oenkeltfaset Ctrefaset)
Nominel stremstyrke: 016 A 0032 A

- Unik lysbueslukningsteknik: Sikrer, at der ikke er nogen Kabelfarve: OSort HOrange OGren OBI& COAnden
elektriske gnister, nar stikket saettes i eller tages ud. Stikfarve: OHvid OSort OGrgn OOBlI& OAnden
- Sikkert og palideligt: Kablet er fremstillet af det Leengde: O5m O75mO10 m
flammehaemmende materiale (TPU), som kan modsta .
Kabel: OLige OSnoet

direkte antaendelse inden for et sikkert tidsrum.

- Holdbart: Den avancerede krympeteknologi sikrer, at
kablet kan anvendes mere end 3.000 gange med sikker
tilslutning og frakobling uden nogen offline-fejl.
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RAZE’ NO > Bruksanvisning

MODE 3

EV-LADEKABEL

Oppfyller IEC 62196-2 (Mennekes, Type 2) EU Europeisk standard
Oppfyller SAE J1772 2017 (Type 1) nord-amerikansk og europeisk standard

BRUK | KJIORETQY GODT A VITE

Det finnes to ulike Mode 3-ladekabler for elektriske kjgretay, - Dette er en Mode 3 EV-ladekabel laget spesielt for

type 1 og type 2. Vi har laget en liste over noen av de vanlige elektriske kjaretay med inntak av Type 1 (Type 2).

elektriske kjgreteymodellene. Kontroller at du velger riktig ladekabel - Du ma ikke bruke laderen med elektriske kjgretay av andre typer.

til det elektriske kjoreteyet ditt. Kontakt oss for & fa hjelp hvis - Denne kabelen har en spesiell innvendig utforming.

du ikke finner bilen din i listen eller hvis du har sparsmal. - Ved spersmal kan du kontakte kundeservice fer bruk. Ikke ta
ledningen fra hverandre uten profesjonell teknisk statte.

TYPE 1til TYPE2 \OO - Ma ikke brukes i vann.

Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, - Produktet er kun ment for lading av elektriske kjgretgy. Det ma ikke

Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan brukes til andre formal, inkludert transport, sikring av last osv.

Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison

Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths LADESTATUS

Newion,Tta Indica Vsta EV,Toota Prius, Opel ATpera .
1-(L1) Vekselstrgm
TYPE 2 til TYPE 2 \OO 2-(L2) Vekselstrgm (bare for type 2 trefase)
3-(L3

Enfase:

-(L3) Vekselstram (bare for type 2 trefase)

Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B 4-(N) Noytral
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito 5-(PE) Jording
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe 6-(CP) Kontrollinformasjon
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ... 7-(PP) Tilkoblingsinformasjon
Trefase: PRODUKTETS SPESIFIKASJONER
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Model S ... Levetid: >10 000 ganger Isolasjonsmotstand: > 1000 M Q

Temperaturstigning i terminal: <50 K Spenningsmotstand: 2000 V
BRUKSANVISNING Kontaktmotstand: 0,5 m Q Maks Driftstemperatur: -30 °C ~+ 50 °C

Mode 3-kabelen har to stgpsler, det ene er laderenden

som skal kobles til et uttak pa EVSE, og den andre enden er
kigretayenden som skal kobles til et inntak pa det elektriske
kigretayet. Falg disse trinnene nar du bruker den:

Mantelmateriale: Termoplast (isolasjonens antennbarhet UL94 VO)

Kontaktpinne: Kobberlegering, sglv- eller nikkelplettert

16A Enfase: Kabelspes.: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 11,7 mm

16A Trefase: Kabelspes.: 5*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,6 mm

32A Enfase: Kabelspes.: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,5 mm

Starte ladingen:

1. Sett stgpselet i EVSE-enden (Type 2 hann) i inntaket pa EVSE.

2. Sett stgpselet i kjgretayenden (Type 2 hunn

/ Type 1) i inntaket pa kjgretayet. PRODUKTSPESIFIKASJONER
Mode 3 EV-ladekabel

32A Trefase: Kabelspes.: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 16,8 mm
|P-KLASSE: IP54

Stoppe ladingen:
1. Koble stapselet i kjgretayenden (Type 2 hunn Sertifikat: TUV, CE

/ Type 1) fra inntaket pa kjoretoyet. Ladestapsel: CITYPE 1
2.Koble stgpselet i EVSE-enden (Type 2 hann) fra inntaket pa EVSE. OITYPE 2 ( Oenfase Oltrefase)

- Standardkontakt, kan identifiseres av det elektriske Kabelens farge: O Svart O Oransje C0Grgnn [CIBla C0Annen
kigretayet (med inntak type 2) og lade effektivt. Stgpselet farge:  OHvit OSort OGrgnn OBI& O Annen
- Solid design. Den strukturelle styrken er tilstrekkelig Lengde: O5m O75m 010 m
til 4 statte elbilens bevegelser. Kabel: ORett OISpiral

- Unik teknikk for slukking av lysbuer sikrer at det ikke oppstar
gnister nar du setter inn stagpselet og tar det ut.

- Trygg og palitelig. Kabelen er laget av flammehemmende (TPU)-
materiale, som motstar direkte flammer i et visst tidsrom.

- Holdbar. Den avanserte krympeteknologien sikrer en levetid
pa over 3000 sikre til- og frakoblinger uten offline-feil.
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RAZE’ SE > Bruksanvisning

MODE 3

EV-LADDNINGSKABEL

Uppfyller EU-standarden IEC 62196-2 (Mennekes, typ 2)
Uppfyller den nordamerikanska och europeiska standarden SAE J1772 2017 (typ 1)

MONTERING PA FORDONET BRA ATT VETA
Det finns tva olika Mode 3 EV-laddningskablar for elfordon, typ - Detta ar en Mode 3 EV-laddkabel som ar specialutformad
1 och typ 2. Vi har listat nadgra av de vanliga elfordonsmodellerna for elfordon med typ 1-uttag (typ 2).
nedan. Kontrollera att du har valt ratt EV-kabel for ditt - Anvand inte kabeln fér andra typer av elfordon.
elfordon. Om du inte hittar ditt fordon i listan eller har - Den har kabeln har en exakt intern struktur. -
nagra fragor om detta, kontakta oss sa hjalper vi dig. Om du har nagra fragor ar du valkommen att

kontakta var kundtjanstansvarige. Kabeln far
TYP1till TYP2 QO endast tas isar av kunnig teknisk personal.
Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, - Sank inte ned kabeln i vatten.
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan - Produkten &r endast avsedd for laddning av elfordon. Anvand inte
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison kabeln for andra &ndamal, till exempel bogsering, surrning, osv.
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ... LADDNINGSSTATUS

Maérkningar, inlédgg Funktionsbeskrivning
TYP2till TYP2 \QO 1-(L1) Vaxelstrom
Enfas: 2-(L2) Vaxelstrom (endast for typ 2, trefas)
Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B 3-(13) Vaxelstrom (endast for typ 2, trefas)
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito 4-(N) Neutral
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe 5-(PE) Skyddsjordning
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV... 6-(CP) Kontrollbekraftelse

7-(PP) Anslutningsbekraftelse
Trefas:
Smart ED 3-fas 2013, Tesla modell S ... TEKNISKA DATA
ANVANDN|NG Livsla.ngd: >10 000 gz?].nggr : Is?lerirjgsr‘notvsténd: >1000M Q
Mode 3 EV-kabeln har tvé kontakter, laddningskontakten Termma!' temperaturdkning: <30 K Hallspanning: 2 000 ¥
Kontaktimpedans: Max 0,5 mQ Arbetstemperatur: -30°C~+ 50°C

som ska anslutas till uttaget pa EV-laddstationen och EV-
kontakten som ska anslutas till uttaget pa elfordonet. Folj
dessa steg vid anvandning av laddningskabeln:

Yttermaterial: Termoplast (isolator, brandfarlighet UL94 VO)

Kontaktstift: Kopparlegering, silver- eller nickelplatering

16A Enfas: Kabelspec.: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 11,7 mm
16A Trefas: Kabelspec.: 5*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,6 mm
32A Enfas: Kabelspec.: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,5 mm
32A Trefas: Kabelspec.: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 16,8 mm
IP-KLASS: IP54

Starta laddning:
1. Anslut laddstationens dndkontakt (hane typ 2) till laddstationens uttag.
2.5att i EV-andkontakten (typ 2 hona/typ 1) i elfordonets uttag.

Avbryta laddning: PRODUKTSPECIFIKATION
1. Koppla ur EV-andkontakten (typ 2 hona/typ 1) fran elfordonets uttag. Mode 3 EV laddningskabel
2.Koppla ur laddstationens andkontakt (hane
typ 2) fran laddstationens uttag. Certifiering: TUV, CE
Laddningskontakt: COTYP 1

HUVUDFUNKTIONER OTYP 2 ( Odenfas Otrefas)

- Standardkontakt, korrekt identifiering sker utifran typ av

elfordon (med typ 2-uttag) for effektiv laddning. Markstrom: OieA O32A

- Robust utformning. Den strukturella styrkan &r Kabelfarg: OSvart OOrange OGron OBI& CJAnnan
tillracklig for att stodja elfordonets drift. Kontaktfarg: OVit OSvart OGron CBI& CJAnnan

- Den unika tekniken for eliminering av 6verslag sakerstéller Langd: O5m O75m 0010m
att det inte uppstar gnistor vid in- och urkoppling. Kabel: ORak O Spiralformad

- Saker och tillforlitlig. Kabeln ar tillverkad av flamsakert material (TPU)
som motstdr direkt paverkan av brand under en saker tidsperiod.
Slitstark. Den avancerade krymptekniken garanterar en livslangd
pa fler an 3 000 in- och urkopplingar utan nagra offline-fel.
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RAZE’

MODUS 3

EV-LADEKABEL

DE > Bedienungsanleitung

Erfullt die EU-Norm IEC 62196-2 (Mennekes, Typ 2) sowie
die nordamerikanische und europaische Norm SAE J1772 2017 (Typ 1).

ANWENDBARKEIT FUR FAHRZEUGE
Wir bieten zwei unterschiedliche EV-Ladekabel Modus 3 fur
Elektrofahrzeuge an, Typ 1 und Typ 2. Nachfolgend haben wir einige
der gebrauchlichen EV-Modelle aufgefuhrt. Bitte vergewissern
Sie sich, dass Sie das richtige EV-Kabel fur Ihr Elektrofahrzeug
auswahlen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht in dieser Liste finden oder
diesbezlgliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

OOO
TYP 1auf TYP 2
Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera usw.

X
Q00
TYP2auf TYP 2

Einphasig:

Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Klasse E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe 2013,
Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV usw.

Dreiphasig:
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Modell S usw.

VERWENDUNG DES LADEKABELS

Das EV-Kabel fur Modus 3 ist mit zwei Steckern ausgestattet.

Einer davon befindet sich am ladeseitigen Ende und muss mit dem
Ausgang an der EVSE verbunden werden. Der andere befindet sich
am EV-seitigen Ende und muss mit dem Eingang am EV verbunden
werden. Bitte gehen Sie zur Verwendung wie folgt vor:

Starten des Ladevorgangs:

1. Stecken Sie den Stecker am EVSE-Ende (Stecker
Typ 2) in den Ausgang an der EVSE.

2. Stecken Sie den Stecker am EV-Ende (Buchse
Typ 2/Typ 1) in den Eingang am EV.

Stoppen des Ladevorgangs:

1. Ziehen Sie den Stecker am EV-Ende (Buchse
Typ 2/Typ 1) vom Eingang am EV ab.

2.Ziehen Sie den Stecker am EVSE-Ende (Stecker
Typ 2) vom Ausgang an der EVSE ab.

HAUPTMERKMALE
- Standardstecker, kann vom EV (mit Eingang Typ 2) korrekt
identifiziert werden und sorgt fur effektives Laden.

- Robustes Design. Die strukturelle Festigkeit des Ladekabels ist
ausreichend, um auch einem Rollen des EV standzuhalten.

- Eine einzigartige Lichtbogenléschtechnik stellt sicher, dass beim
Einstecken und Abziehen keine elektrischen Funken entstehen.

- Sicher und zuverlassig. Das Kabel besteht aus flammhemmendem
Material (TPU), das Uber einen sicheren Zeitraum einer
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direkten Brandeinwirkung standhalten kann.

- Langlebig. Die hochentwickelte Crimptechnologie gewéhrleistet
eine Betriebslebensdauer von mehr als 3000 sicheren Ein-
und Aussteckvorgangen ohne jeden Offline-Fehler.

WISSENSWERTES
- Es handelt sich hierbei um ein EV-Ladekabel ftr
Modus 3, das speziell fur Elektrofahrzeuge mit
Eingangen vom Typ 1 (Typ 2) konzipiert wurde.

- Verwenden Sie es nicht fur Elektrofahrzeuge mit anderen Typen.
- Die Innenstruktur dieses Kabels wurde hochprazise ausgefuhrt. -
Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Fragen unmittelbar an

unseren Kundendienstleiter. Ohne professionelle technische
Unterstiitzung darf das Kabel nicht zerlegt werden.

- Nicht im Wasser verwenden.

- Das Produkt ist ausschlieBlich fur das Laden von Elektrofahrzeugen
bestimmt. Bitte verwenden Sie es nicht zu anderen
Zwecken wie zum Transportieren, Festzurren usw.

ANSCHLUSSE DES LADEKABELS

Leiterstiftbezeichnung Funktion

1-(L1) Wechselstromleiter
Wechselstromleiter (nur fur Typ 2, dreiphasig)

3-(L3) Wechselstromleiter (nur fir Typ 2, dreiphasig)
5-(PE) Schutzerde
7-(PP) Bestatigung Verbindungsherstellung

DETAILLIERTE TECHNISCHE ANGABEN ZUM PRODUKT

Isolationswiderstand: > 1.000 MQ
Spannungsfestigkeit: 2.000 V
Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
Gehausematerial: Thermoplast (Entflammbarkeit der Isolation gemaB UL94 VO)

Lebensdauer: > 10.000 Steckvorgénge

Klemmentemperaturanstieg: < 50 K

Kontaktimpedanz: max. 0,5 mQ

Kontaktstifte: Kupferlegierung, versilbert oder vernickelt

16A Einphasig: Kabelspez.: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldurchmesser: 11,7 mm

16A Dreiphasig: Kabelspez.: 5*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldurchmesser: 13,6 mm

32A Einphasig: Kabelspez.: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldurchmesser: 13,5 mm

32A Dreiphasig: Kabelspez.: 5*6 mm? + 10,5 mm? ; Kabeldurchmesser: 16,8 mm
SCHUTZKLASSE: IP54

PRODUKTSPEZIFIKATION
EV-Ladekabel Modus 3

Zertifizierungen:  TUV, CE

Ladestecker: OTYP 1

OTYP 2 (Oeinphasig Odreiphasig)
Nennstrom: O16A 0O32A
Kabelfarbe: OSchwarz OOrange OGrun OBlau C0Andere
Steckerfarbe: OWeiB OSchwarz O Grun OBlau C0Andere
Lange: O5mO075mO10m
Kabel: OGerade OSpulenférmig
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CABLE DE CARGA PARA VE

Cumple la norma europea IEC 62196-2 (Mennekes, Tipo 2)
Cumple la norma norteamericana y europea SAE J1772 2017 (Tipo 1)

CONEXION AL VEHICULO

Existen dos cables de carga en Modo 3 diferentes segun el tipo de
vehiculo eléctrico: tipo 1y tipo 2 . La siguiente es una lista de modelos de
VE comunes. Confirme que ha seleccionado el cable de carga correcto
para su VE. Si no encuentra su coche en la lista o tiene alguna pregunta

al respecto, péngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
OOO

TIPO1aTIPO2 RO

Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,

Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan

Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison

Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths

Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ...

X
QOO0
TIPO2aTIPO 2

Monofasico:

Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV...

Trifasico:
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Model S ...

INSTRUCCIONES DE USO

El cable de carga en Modo 3 para VE contiene dos enchufes:

el extremo del cargador, que debe conectarse a la salida de la
estacion de carga del VE y el extremo del VE, que debe conectarse
a la entrada del VE. Siga estos pasos siempre que lo utilice:

Iniciar la carga:

1.Inserte el enchufe del extremo de la estacion de carga del VE
(Tipo 2, macho) en la salida de la estacion de carga del VE.
2.Inserte el enchufe del extremo del VE (Tipo 2,

hembra/Tipo 1) en la entrada del VE.

Detener la carga:

1. Desconecte el enchufe del extremo del VE (Tipo
2, hembra/Tipo 1) de la entrada del VE.

2.Desconecte el enchufe del extremo de la estacién de carga del
VE (Tipo 2, macho) de la salida de la estacién de carga del VE.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Conector estandar, puede identificarse correctamente
segun el VE (con entrada Tipo 2) y carga eficazmente.

- Disefio robusto. Su resistencia estructural es suficiente para
soportar el paso de las ruedas de un coche eléctrico.

- Su exclusivo mecanismo de supresion de arcos eléctricos garantiza
que no se produzcan chispas al enchufarlo y desenchufarlo.

- Seguro y fiable. El cable esta fabricado con (TPU)
ignifugo que puede soportar la exposiciéon directa al
fuego durante un periodo de seguridad razonable.

- Duradero. Su avanzada tecnologia de crimpado garantiza

527xx_manual.indd 8

una vida util de mas de 3000 conexiones seguras
(enchufar y desenchufar) sin errores de desconexion.

INFORMACION DE UTILIDAD

- Este es un cable de carga en Modo 3 especial
para VE con entradas Tipo 1 (Tipo 2).

- No lo utilice para vehiculos eléctricos de
tipos distintos a los mencionados.

- El cable posee una estructura interna compleja. -
Si tiene alguna pregunta, péngase en contacto con nuestro
responsable de Atencién al Cliente. No lo desmonte
sin contar con asistencia técnica profesional.

- No utilice el cable en el agua.

- El producto solo esté indicado para la carga de vehiculos
eléctricos. No lo utilice para ningun otro fin, como por
ejemplo para amarrar o arrastrar objetos, etc.

ESTADO DE CARGA

Marcas grabadas
1-(L1) Alimentacién de CA

2 Alimentacion de CA (solo para Tipo 2 trifasico)

-(L2)
3-(L3) Alimentacion de CA (solo para Tipo 2 trifasico)

4-(N) Neutro

Definicion de funciones

5-(PE) Conexidn a tierra de proteccion
6-(CP) Confirmacion de control
7-(PP) Confirmacion de conexion

DATOS PROFESIONALES DEL PRODUCTO

Vida util: >10 000 ciclos
Aumento de temperatura del terminal: <50 K Resistencia a sobretensiones: 2000 V

Resistencia de aislamiento: > 1000 MQ

Impedancia de contacto: 0,5 mQ max. Temperatura de funciona-

miento: -30 °C ~ +50 °C
Material de la carcasa: Termoplastico (inflamabilidad del aislante UL94 VO)

Clavija de contacto: Aleacion de cobre, plata o niquelado

16A Monofasico: Espec. del cable: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Didmetro del cable: 11,7 mm

16A Trifasico: Espec. del cable: 52,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Didmetro del cable: 13,6 mm

32A Monofésico: Espec. del cable: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Didmetro del cable: 13,5 mm

32A Trifasico: Espec. del cable: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Didmetro del cable: 16,8 mm
CLASE IP: IP54

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Cable de carga en Modo 3 para VE

Certificado: TUV, CE

OTIPO 1

O TIPO 2 (O monofasico Otrifasico)
Corriente nominal: 16 A [O32 A

ONegro ONaranja OVerde OAzul OOtro
Color del enchufe: OBlanco CONegro OVerde CJAzul OO0Otro
O5m O75m 0O10m

ORecto OEnrollado

Enchufe de carga:

Color del cable:

Longitud:
Cable:
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CABLE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE

Conforme a la norme européenne CEl 62196-2 (Mennekes, Type 2)
Conforme a la norme SAE J1772 2017 (Type 1) nord-américaine et européenne

APPLIQUER SUR VEHICULE

Il existe deux cables de charge VE Mode 3 différents pour les

VE, Type 1 et Type 2. Voici quelques-uns des modéles VE les plus
courants. Veuillez confirmer que vous avez choisi le cable VE adapté
a votre VE. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans la liste ou

si vous avez des questions a ce sujet, veuillez nous contacter.

TYPE 1 vers TYPE 29 ©

Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ...

o0
OO0,
TYPE 2 vers TYPE 2

Monophasé :

Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ...

Triphaseé :
Smart ED 3 phases 2013, Tesla Model S ...

MODE D'EMPLOI

Le cable VE Mode 3 comporte deux fiches : I'une correspond
a l'extrémité du chargeur, a raccorder a la prise de I'IRVE, et
|'autre a I'extrémité du VE, a raccorder a l'entrée sur le véhicule
électrique. Pour |'utiliser, veuillez procéder comme suit :

Commencer la recharge :

1.Insérez la fiche IRVE (male de Type 2) dans

la prise de courant sur I'IRVE.

2.Insérez la fiche VE (femelle de Type 2/Type 1) dans I'entrée sur le VE.

Arréter la recharge :
1. Débranchez la fiche VE (femelle de Type 2/Type 1) de I'entrée du VE.
2.Débranchez la fiche IRVE (male de Type 2)

de la prise de courant sur I'IRVE.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
- Connecteur standard, identifiable par VE (avec entrée
de Type 2) correctement. Recharge efficace.

- Conception robuste. Sa résistance structurelle est suffisante
pour supporter le roulis d'un véhicule électrique.

- La technigue unique d'extinction d'arc garantit I'absence d'étincelles
électriques lors du branchement et du débranchement.

- SOr et fiable. Le cable est en (TPU) ignifuge, résistant a
la combustion directe du feu dans des délais sOrs.

- Durable. La technologie de sertissage avancée garantit
une durée de vie de plus de 3 000 fois plus stre en
branchant ou en débranchant sans erreur hors ligne.
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BON A SAVOIR
- Il s'agit d'un cable de recharge VE Mode 3 spécial pour
les VE pourvus d'entrées de Type 1 (Type 2).
- Ne I'utilisez pas pour des VE de types différents.
- Ce cable présente une structure interne précise. -
Pour toute question, veuillez contacter notre responsable
du service clientele dés la premiére fois. Ne le démontez
pas sans assistance technique professionnelle.
- Ne l'utilisez pas dans I'eau.
- Le produit est uniquement destiné a la recharge des véhicules
électriques. Ne pas I'utiliser a d'autres fins, notamment
pour transporter ou attacher quelque chose.

ETAT DE LA RECHARGE

Marques d’insertion Définition fonctionnelle

Alimentation CA

2—(L2) Alimentation CA (uniquement pour le type 2 triphasé)
3- (L3) Alimentation CA (uniquement pour le type 2 triphasé)
4-( Neutre

-(PE) Mise a la terre

6-(CP) Confirmation de la commande

7-(PP) Confirmation de connexion

DONNEES PROFESSIONNELLES SUR LE PRODUIT

Durée de vie : > 10 000 fois
Hausse de température sur la borne : <50 K Tension de tenue : 2 000 V

Résistance d'isolement : > 1 000 M Q

Impédance de contact : 0,5 m Q max. Température de fonctionne-

ment : -30 °C ~+ 50 °C
Matériau du boitier : Thermoplastique (inflammabilité de I'isolateur UL94 VO)

Contact male : Alliage de cuivre, placage argent ou nickel

Caractéristiques du cable : 16 A - 3*6 mm? + 1*0,5 mm?/32 A - 5*6 mm? + 1*0,5 mm?
Diameétre du cable : 16 A - 13,5(mm)/0,53(po) /32 A - 16,8(mm) / 0,66(po)

16A Monophasé : Spéc. du cable : 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Diamétre du cable : 11,7 mm

16A Triphasé : Spéc. du cable : 5%2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Diameétre du cable : 13,6 mm

32A Monophasé : Spéc. du cable : 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Diamétre du cable : 13,5 mm

32A Triphasé : Spéc. du cable : 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Diamétre du cable : 16,8 mm
CLASSE IP: IP54

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Cable de recharge VE mode 3

Certificat : TUV, CE

Fiche de recharge : OTYPE 1

OTYPE 2 (Omonophasé  [Otriphasé)
O16A 0O32A

Couleur du céble :  ONoir OOOrange OVert OBleu O Autre
Couleur de la fiche : OBlanc ONoir OOVert OOBleu OAutre
Longueur : O5m O075m O10m

Cable: ODroit OEnroulé

Courant nominal :
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EV-LAADKABEL

NL > Handleiding

Voldoet aan IEC 62196-2 (Mennekes, type 2) EU Europese norm
Voldoet aan SAE J1772 2017 (Type 1) Noord-Amerikaanse en Europese norm

KOPPELEN AAN DE AUTO

Er zijn twee verschillende laadkabels Modus 3 EV voor EV's, type
1 en type 2. We hebben een aantal veelgebruikte EV-modellen
als volgt opgesomd. Bevestig dat u de juiste EV-kabel voor uw
EV hebt gekozen. Als u uw auto niet op de lijst kunt vinden

of hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op.

TYPE 1tot TYPE2 QO

Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,
Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan
Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison
Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths
Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ...

00
TYPE 2 tot TYPE 2
Eenfasig:
Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ...

Driefasig:
Smart ED driefasig 2013, Tesla Model S ...

GEBRUIK
De EV-kabel voor modus 3 heeft twee stekkers: het ene uiteinde van
de laadkabel moet worden aangesloten op het stopcontact van het

laadpunt, terwijl het andere het deel voor het EV is dat op de invoer op
het EV moet worden aangesloten. Ga bij het gebruik als volgt te werk:

Opladen starten:

1. Steek de eindstekker (type 2 mannelijk) van het
laadpunt in het stopcontact van het laadpunt.
2.Steek de EV-eindstekker (type 2 vrouwelijk/
type 1) in de invoer op het EV.

Opladen stoppen:

1. Koppel de EV-eindstekker (type 2 vrouwelijk/
type 1) los van de invoer op het EV.

2.Neem de eindstekker van het laadpunt (type 2
mannelijk) uit het stopcontact op het laadpunt.

KENMERKEN

- Standaardconnector, correct te herkennen aan EV
(met invoer type 2) en het effectief opladen.

- Robuust ontwerp. De structurele sterkte is voldoende om
het rijden van een elektrische auto te ondersteunen.

- Unieke boogbrandblustechniek zorgt ervoor dat geen elektrische
vonken ontstaan bij het in- en uitnemen van de stekkers.

- Veilig en betrouwbaar. De kabel is gemaakt van
brandvertragend (TPU)-materiaal, dat binnen een veilige
tijd, bestand is tegen de directe verbranding.
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- Duurzaam. De geavanceerde krimptechnologie garandeert
een levensduur van meer dan 3000 keer veilig in- en
uitnemen van de stekkers, zonder offline fouten.

GOED OM TE WETEN

- Dit is een modus 3-laadkabel speciaal voor EV's
met een invoer van type 1 (type 2).

- Niet voor EV's met andere types gebruiken.

- Deze kabel heeft een precieze interne structuur. -
Neem bij vragen eerst contact op met onze Customer Service Manager.
Haal het niet uit elkaar zonder professionele technische ondersteuning.

- Niet in water gebruiken.

- Het product is alleen bedoeld voor het opladen van EV's. Niet in
andere situaties gebruiken, zoals voor het slepen, koppelen, enz.

LAADSTATUS
1-(L1) Wisselstroom
3-(L3) Wisselstroom (alleen voor type 2 driefasig)
-(N) Neutraal
5-(PE) Aarding
7-(PP) Bevestiging van de verbinding

PROFESSIONELE PRODUCTGEGEVENS

Isolatieweerstand: > 1000 M Q
Bestand tegen spanning: 2000 V
Werktemperatuur: -30 °C ~+ 50 °C
Materiaal behuizing: Thermoplastisch (ontvlambaarheid isolator UL94 VO)

Levensduur: >10.000 keer

Temperatuurstijging klemmen: <50K

Impedantie bij contact: 0,5 m Q max.

Contactpen: Koperlegering, verzilverd of vernikkeld

16A Eenfasig: Kabelspec.: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 11,7 mm

16A Driefasig: Kabelspec.: 5¥2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,6 mm

32A Eenfasig: Kabelspec.: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 13,5 mm

32A Driefasig: Kabelspec.: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Kabeldiameter: 16,8 mm
IP-KLASSE: IP54

PRODUCTSPECIFICATIE
Modus 3 EV-laadkabel

Certificaat: TUV, CE
Laadstekker: OTYPE 1
OTYPE 2 (Oeenfasig Odriefasig)
Nominale stroom: ~ O16A [32A
Kabelkleur: OZwart OOranje OGroen OBlauw O Andere
Kleur van de stekker: Wit C0Zwart [0Groen [Blauw [OAndere

Lengte: O5m O75mO10m
Kabel: ORecht OSpiraal
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KABEL DO t ADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

Zgodnos¢ z norma europejska IEC 62196-2 (Mennekes, typ 2)
Zgodnos¢ z norma SAE J1772 2017 (typ 1) Ameryka Potnocna i Europa

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH

Do pojazdéw elektrycznych typu 1 i typu 2 dostepne sa dwa rézne
kable do tadowania EV trybu 3. Ponizej wymienilismy niektére z
popularnych modeli pojazddw elektrycznych. Potwierdz, ze wybierasz
odpowiedni kabel EV do swojego pojazdu elektrycznego. Jesli

nie mozesz znalez¢ swojego samochodu na liscie lub masz jakies

pytania na ten temat, skontaktuj sie z nami, aby uzyska¢ pomoc.
OOO

TYP1doTYPU2 OO

Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,

Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Nissan

Leaf, Peugeot lon, Renault Fluence, Renault Kangoo, Smiths Edison

Van, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Smiths

Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Vauxhall Ampera ...

00
TYP2do TYPU 2
Jedna faza:
Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B
Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito
E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Renault Zoe
2013, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV ...

Trzy fazy:
Smart ED 3 Phase 2013, Tesla Model S ...

SPOSOB UZYCIA

Kabel EV tryb 3 posiada dwie wtyczki: jedna z nich jest koniec
tadowarki, ktéry nalezy podtaczy¢ do gniazda w EVSE. Druga
wtyczke nalezy podfaczy¢ do wejscia EV. Podczas korzystania
z produktu nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

Rozpoczecie tadowania:
1. Wtozy¢ wtyczke EVSE (meski typ 2) do gniazda EVSE.
2. Whozy¢ wtyczke EV (zenski typ 2 / typ 1) do gniazda EV.

Zatrzymanie tadowania:
1. Odfaczy¢ wtyczke EV (zeriski typ 2 /typ 1) od gniazda EV.
2. Odtaczy¢ wtyczke EVSE (meski typ 2) od gniazda w EVSE.

KLUCZOWE FUNKCIJE

- Standardowe ztacze, z mozliwoscia prawidtowej identyfikacji
przez EV (z gniazdem typu 2) i wydajnego tadowania.

- Wzmocniona konstrukcja. Wytrzymatos¢
konstrukcyjna jest wystarczajaca do tego, aby wspierac¢
przetaczanie sie samochodu elektrycznego.

- Unikalna technika gaszenia tuku elektrycznego zapewnia brak
iskier elektrycznych podczas podtaczania i odtaczania.

- Bezpieczenstwo i niezawodnosc¢. Kabel jest wykonany
z ognioodpornego materiatu (TPU), ktory jest w stanie
wytrzymac bezposrednie spalanie w bezpiecznym czasie.

- Trwatos¢. Zaawansowana technologia zaciskania zapewnia
ponad 3000-krotnie dtuzszy okres bezpiecznego podtaczania
i odfaczania bez zadnych btedéw poza linia.
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DOBRZE WIEDZIEC

- Jest to specjalny kabel do tadowania EV trybu 3 przeznaczony
do pojazddw EV z gniazdami typu 1 (typ 2).

- Nie uzywac do pojazdéw elektrycznych innego typu.

- Kabel ten ma precyzyjnie zaprojektowana strukture wewnetrzna. -
Wszelkie pytania prosimy kierowac do naszego
kierownika ds. obstugi klienta. Nie rozbierac¢ urzadzenia
bez profesjonalnej pomocy techniczne;.

- Nie uzywa¢ w wodzie.

- Produkt jest przeznaczony wytacznie do tadowania
pojazdow elektrycznych. Nie uzywac go w innych
sytuacjach, w tym do transportu, do zwiazywania itp.

STAN tADOWANIA
1-(L1) Zasilanie AC
3-(L3) Zasilanie AC (tylko dla trojfazowego typu 2)
-(N) Neutralny
5-(PE) Uziemienie ochronne
7-(PP) Potwierdzenie pofaczenia

PROFESJONALNE DANE PRODUKTU

Trwatos¢ uzytkowa: >10000 razy Odpornos¢ izolacji: > 1000 M Q

Wytrzymuje napiecie: 2000 V

Koncowy wzrost temperatury: <50 K

Impedancja styku: Maks. 0,5m Q Temperatura robocza: -30°C ~+ 50°C

Materiat powtoki: Tworzywo termoplastyczne (zapalnos¢ izolatora UL94 VO)

Styk: Stop miedzi, powtoka srebrna lub niklowana

16A Jedna faza: Specyfikacja kabla: 3*2,5 mm? + 1*0,5 mm? ; Srednica kabla: 11,7 mm

16A Trzy fazy: Specyfikacja kabla: 52,5 mm? + 1*0,5 mm?; Srednica kabla: 13,6 mm

32A Jedna faza: Specyfikacja kabla: 3*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Srednica kabla: 13,5 mm

32A Trzy fazy: Specyfikacja kabla: 5*6 mm? + 1*0,5 mm? ; Srednica kabla: 16,8 mm
KLASA IP: IP54

DANE TECHNICZNE
Przew6d tadowania EV tryb 3

Certyfikat: TUV, CE
Wtyczka tadowania: OTYP 1
OTYP 2 (Ojednofazowy Otrojfazowy)
Prad znamionowy: O16A [O32 A
Kolor kabla:

OCzarny O0Pomaranczowy

OZielony CINiebieski Clinny

OBiaty O Czarny OZielony CINiebieski Clinny
O5m O75m O10m

Kabel: OProsty OZwiniety

Kolor wtyczki:

Dtugosc:
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