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Sådan virker Aircon Kabine Rens

l God indkøring af nye komponenter

l Giver præcis forstøvning og 
 blødere motorgang 

l Forhindrer dysestøj

l Renser ventiler og forbrændingsrum

l Dieseloliens smøreevne forbedres 
 

Sådan virker Diesel Run-in

Diesel Run-in renser belægningeropstået i motorer som 
følge af tidligere fejlindsprøjtning og giver samtidig ekstra 
smøring til nye dieselkomponenter. 
Defekt indsprøjtningsudstyr vil næsten altid have forårsa-
get ophobning af sod og forbrændingsrester i forbrænd- 
ingsrum, på stempeltoppe og på ventiler. Disse belægnin-
ger forårsager utætheder, dårlig forbrænding og dermed 
dårlig motorgang. 
Produktet afrenser belægningerne og sikrer at de nye 
dieselkomponenter får en perfekt start. 
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Varenr: 8860    
Indhold: 200 ml   
Leveres i  
karton á 48 stk 

in
Optimeret indkøring af nye og 
renoverede dyser og pumper 
i opstarts- og indkøringsfasen.

Diesel Run-in er en indkøringsvæske som tilfører ekstra  
smøring og forøget cetantal til nye eller renoverede diesel- 
komponenter. 

Produktet sikrer bedst mulig indkøring af følsomme diesel- 
dyser og -pumper, og giver derved blødere motorgang,  
mindre røg og reduceret sod dannelse, som følge af bedre  
forstøvning og øget cetantal.

Diesel Run-in indeholder cetanfor bedrer, som sikrer nye  
eller re no ve   rede dieselkomponenter i ind sprøjtningssystemet  
en god indkøring. Produktet smidiggør forbindelsen mellem  
eksisterende og nye komponenter og sikrer således optimal 
levetid for renoverede dieselmotorer.

 
Brugsanvisning
Diesel Run-in blandes med brænd stof i tanken i forholdet  
200 ml til 20-60 l brændstof. 
Dieseloliens smøreevne forbedres, uden at ændre brand-
stofegenskaberne.  
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