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Rens af benzinsystem  
og forbrændingskammer  
i traditionelle motorer.

ServiceRens 1B
Rens af benzinsystem  
og forbrændingskammer  
i traditionelle motorer.

Rens af smøreolie- 
systemet ved olieskift 
(benzin- og diesel). 

Rens af gasspjæld,  
tomgangssystem og  
lambdasonde (benzin).

Rens af forbrændingsrum,  
katalysator, lambdasonde,  
og temperaturføler (benzin).

ServiceRens 1B ServiceRens 2B ServiceRens 3 ServiceRens 4
Rens af benzinsystem  
og forbrændingskammer  
i nyere motorer.

ServiceRens 1B+
Clean

Sådan virker ServiceRens 4 

Specialrens til rensning af gasspjæld, 
tomgangssystemer – og ved 
fejlmeldinger fra lambdasonder

ServiceRens 4 opløser og modvirker belægninger i gasspjæld og  
tomgangssystem. Bruges ved store og små serviceeftersyn, eller  
til at løse specifikke driftsproblemer pga. urenheder på gasspjæld  
og spjældhus.

Brugsanvisning 
Må kun benyttes til benzinmotorer. Flasken rystes kraftigt  
inden brug og anvendes lodret evt. på hovedet.  

•	 Motoren	skal	være	driftsvarm.	 
•	 Stop	nu	motoren	og	fjern	indsugningsslangen	lige	før	gasspjæld.	
 Afmonter evt. stik  ved luftmassemåler.   
•	 Sprøjt	ServiceRens	4	omkring	gasspjæld	og	gennem	omløb	 
 til tomgangssystem. Vent  et par minutter.  
•	 Afrens	synligt	smuds	på	og	omkring	gasspjældet	med	børste.	 
•	 Start	motoren	igen.	Ved	tomgang	sprøjtes	resten	af	flaskens		 	
 indhold mod kanten af gasspjældet og gennem tomgangsomløb.  
 Evt. fejlkoder slettes. Prøvekør bilen mindst 10 minutter.

Service
Rens

l Jævn motorgang bevares  
 eller gendannes  
 – også til og fra tomgang

l	 Renere udstødning

l	 Forbedret acceleration	 

	  

Varenr: 9205    
Indhold: 80 ml  
Leveres i  
karton á 48 stk 

4

ServiceRens 4 er en vand/olieemulsion, hvor den aktive emulsions- 
danner sikrer at produktet hæfter på belægningerne i så lang tid,  
at belægninger effektivt opløses og transporteres bort.  
Forbrændingsrester blødgøres af overfladeaktive stoffer og føres  
med indsugningsluften ind i forbrændingskammeret.  
Rensning med ServiceRens 4 sikrer en effektiv fjernelse af  
belægninger på gasspjæld. Når gasspjældet renses vil virkningen  
af lambdasonden, på grund af øget luftmængde, blive forbedret.  
Lambdasonden kan renses med ServiceRens 2B.

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!

Må ikke tilsættes brændstoffet eller motorolien.  
Produktet kan angribe nogle lakker og malinger. 
Må ikke sprøjtes gennem luftmassemåleren! 
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