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Vakuumkonus

Rensemaskine

Specialudviklet  
vakuumgenerator  
til generering af 
indsugningsvakuum  
på dieselmotorer

Bell Add Vakuumgenerator,  
sikrer en jævn fordeling af  
Bell Add CarbonPrimer  
i motorens indsugningssystem.  Varenr. 6416

Kun til værkstedsbrug
Må kun anvendes i forbindelse med  
Bell Add CarbonPrimer. 
Brugsanvisninger vedr. den enkelte rensning, 
skal følges nøje.

Vakuumgenerator
Belægninger i indsugningsmanifold, EGR  
ventil, topstykkets indsugningsporte, ventiler,  
stempeltop og forbrændingskammer opløses.

Afrenses efterfølgende med Bell Add  
Rensemaskine og Bell Add CarbonAktivator.

Bell Add Vakuumkonus 
anvendes til fordeling  
af Bell Add CarbonPrimer  
i indsugningssystemet  
på benzinmotorer. 
  

Special udviklet rensemaskine til rensning af 
indsugningssystemer på benzin-og dieselmotorer 
og til rensning af forbrændingsrum på benzinmotorer

Kun til værkstedsbrug
Må kun anvendes i forbindelse med  
Bell Add CarbonPrimer. 
Brugsanvisninger vedr. den enkelte rensning, 
skal følges nøje.

Varenr. 6418

Ingen adskillelse af motoren

Genetablerer motorens trækkraft

Reducerer brændstofforbruget

Nedbringer motorens forurening

Kun til værkstedsbrug
Må kun anvendes i forbindelse med  
Bell Add CarbonAktivator og Bell Add  
CarbonRemover. Brugsanvisninger vedr. 
den enkelte rensning, skal følges nøje.

Varenr. 6408

Bell Add Rensemaskine fungerer 
både som tryk- og vakuum- 
maskine, ved hjælp af trykluft.

Afrenser belægninger i indsug-
ningsmanifold, EGR ventil,  
topstykkets indsugningsporte,  
ventiler, stempeltop og  
forbrændingskammer, ved hjælp  
af specielle rensevæsker, som  
maskinen omdanner til skum.

Vakuumgenerator Vakuumkonus

Bell Add rensesystem til benzin- og dieselmotorer 
På grund af stigende krav til indvendig rensning af forurenede motorer, har Bell Add udviklet et nyt  
rensesystem, hvor en række forskellige rensninger kan udføres uden at adskille motoren. 
Systemet består af Bell Add Rensemaskine, vakuumgenerator, vakuumkonus og tre tilhørende renseprodukter.

CarbonPrimer CarbonActivator CarbonRemover Rensemaskine

Fordelingen af Bell Add  
CarbonPrimer sker via studs  
på indsugningsmanifolden.



Ingen adskillelse af motoren

Genetablerer motorens trækkraft

Reducerer brændstofforbruget

Nedbringer motorens forurening

Opløser belægninger i indsugnings-manifold, EGR ventil, topstykkets 
indsugningsporte, ventiler, stempeltop og forbrændingskammer.  Vandbaseret

Kun til værkstedsbrug
Anvendes i forbindelse med Bell Add 
Vakuumgenerator (dieselmotorer)  
eller ved indsugning via vakuumport 
(benzinmotorer).
Anvendes før Bell Add CarbonAktivator.

Kun til værkstedsbrug
Anvendes kun i forbindelse med  
Bell Add Rensemaskine. 
Anvendes efter Bell Add CarbonPrimer. 
Bell Add CarbonAktivator påfyldes  
Bell Add Rensemaskinen,  
der omdanner væsken til skum, som  
via motorens indsugningssystem  
færdiggør rensningen efter anvendelsen 
af Bell Add CarbonPrimer.

VandbaseretSpecialrensevæske til 
indsugningssystemer  
på benzin- og 
dieselmotorer
Afrenser belægninger i indsugnings-
manifold, EGR ventil, topstykkets 
indsugningsporte, ventiler, stempeltop  
og forbrændingskammer.  

Specialprimer til indsugningssystemer  
på benzin- og dieselmotorer

Leveres i 500 ml. flasker    Varenr. 8857    

Leveres i 500 ml. flasker    Varenr. 8856

Leveres i 500 ml. flasker    Varenr. 8858

Specialrensevæske  
til forbrændingsrum  
på benzinmotorer
Afrenser belægninger på stempeltop 
og forbrændingskammer.

Vakuumgenerator Vakuumkonus

Bell Add rensesystem til benzin- og dieselmotorer 
På grund af stigende krav til indvendig rensning af forurenede motorer, har Bell Add udviklet et nyt  
rensesystem, hvor en række forskellige rensninger kan udføres uden at adskille motoren. 
Systemet består af Bell Add Rensemaskine, vakuumgenerator, vakuumkonus og tre tilhørende renseprodukter.

CarbonPrimer CarbonActivator CarbonRemover Rensemaskine

Kun til værkstedsbrug
Anvendes kun i forbindelse med  
Bell Add Rensemaskine.
Anvendes efter Bell Add CarbonPrimer. 
Bell Add CarbonRemover påfyldes  
Bell Add Rensemaskinen, der omdanner 
væsken til skum, som tilføres via  
motorens tændrørshuller og færdiggør 
rensningen efter anvendelsen 
af Bell Add CarbonPrimer.

Vandbaseret

Ingen adskillelse af motoren
Fjerner tændingsbanken
Genetablerer motorens trækkraft
Reducerer brændstofforbruget 
Nedbringer motorens forurening
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CarbonActivator


