
Produktdata

Transmax Limited Slip LL 75W-140
Akselolie til LSD-differentialer

Beskrivelse
Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140, formulered med Smooth Drive TechnologyTM,. er en helsyntetisk hypoid
gearolie formuleret til brug i både traditionelle gearkasser og LSD-differentialer. Den har vist sig at levere en
enestående ydelse i konkurrencebiler, der anvender LSDdifferentialer.Den er godkendt til brug i BMW-M-seriens og
Mercedes Benz AMG's high performance LSD-differentialer.

Fordele
Nedsætter støj og vibrationer i akslen.
Den enestående forskydningsstabilitet bevarer ydelsen i hele smøremidlets levetid.
Den exceptionelle stabilitet ved høje temperaturer forlænger både smøremidlets og akslens levetid.
Den effektive slitagebestandighed giver beskyttelse ved høj belastning og forhindrer beskadigelse af
komponenter.
Utrolig gode flydeegenskaber ved lave temperaturer forøger beskyttelsen ved start.

Fysiske data

Navn Metode Enheder Transmax Limited Slip LL 75W-140

Densitet ved 15 °C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.857

Viskositet, kinematisk 100C ASTM D445 mm²/s 24.7

Viskositet, kinematisk 40C ASTM D445 mm²/s 175.1

Viskositetsindeks ISO 2909 None 174

Viskositet, Brookfield @ -40C (75W) ASTM D2983 mPa.s (cP) 120000

Flydepunkt ISO 3016 °C -54

Flammepunkt, COC ISO 2592 °C 228
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Specifikationer
API GL-5
Approved - MB-Approval 235.61, ZFTE-ML 05C, ZFTE-ML 16G, ZFTE-ML 18, ZFTE-ML 21C
BMW LS Rear Axles
Recommended for use in Nissan GTR limited slip rear axles
*SAE Class according to J306 pre 1998 **
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Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise
eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere
anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til
sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle
vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller
datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller
skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De
ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.
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