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Postnr. 1314

Poststed Vgyenenga

Land Norge

Telefon 67 52 60 85

E-post firmapost@krefting.no
Hjemmeside http://www krefting.no/
Org. nr. 912 447 839
Ngdtelefon Telefon: 22 59 13 00

Beskrivelse: Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen — dagnapen

Klassifisering i henhold til CLP STOT SE 3; H336

(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
Asp. Tox. 1; H304

Flam. Lig. 3; H226

Stoffets/blandingens farlige Brannfarlig. Kan forérsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi
egenskaper tarr eller sprukket hud. Damp kan forarsake desighet og svimmelhet.

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning pa NAPTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY 30 — 60 %, Hydrokarboner,
merkeetiketten C9 — C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatisk 30 -60 %

Varselord Fare

Faresetninger H226 Brannfarlig vaeske og damp.

H304 Kan veere dedelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre
antenningskilder. Rayking forbudt.
P261 Unnga innanding av damp/aerosoler.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P304+P340 VED INNANDING: Flytt personen til frisk luft og serg for at
vedkommende har en stilling som letter andedrettet.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelast.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
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Falbar merking

Barnesikring

PBT / vPvB

Andre farer

Komponentnavn
NAPTHA (PETROLEUM)
HYDROTREATED HEAVY

Hydrokarboner, C9 — C11,
n-alkaner, isoalkaner,
sykliske, <2% aromatisk

Komponentkommentarer

Innanding

Hudkontakt

Jyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Nei
Ja

Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff.
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Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Identifikasjon

CAS-nr.: 64742-48-9
EC-nr.: 265-150-3
REACH reg. nr.:
01-2119486659-16-XXXX

CAS-nr.: 64742-48-9
EC-nr.: 919-857-5
REACH reg. nr.:
01-2119463258-33-XXXX

Klassifisering Innhold
Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H336

Asp. Tox. 1; H304

CLP Klassifisering,
merknader: Det bekreftes
at stoffet inneholder <0,1
vekt-% benzen, og skal
av den grunn ikke merkes
kreftfremkallende eller
mutagent, (Note P) .
Flam. Liq. 3; H226;

STOT SE 3; H336;

Asp. Tox. 1; H304;

30 -60 %

Se avsnitt 16 for fullstendige faresetninger.

Noter

30-60 %

Sarg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.

Vask huden grundig med sape og vann eller bruk et godkjent rensemiddel for

hud.

Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen. Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

IKKE framkall brekning. Om oppkast forekommer, skal holdet holdes lavt slik at
oppkast ikke kommer i lungene. Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED INNANDING: Produktet inneholder organiske lgsemidler. Damp kan

forarsake dgsighet og svimmelhet. Kan forarsake skade pa slimhinner i nese,
svelg, bronkier og lunger.
VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forarsake radhet, irritasjon og terr

hud.

VED GYEKONTAKT: Irritasjon av gynene og slimhinnene.
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Medisinsk behandling

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Brannslokkingsmetoder

Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for & beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre

milje

Opprydding

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)
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VED SVELGING: Fare for andedrettsproblem ved svelging. Opptak i lungene
etter inntak eller oppkast kan forarsake lungebetennelse. Kan forarsake ubehag,
kvalme, oppkast og diaré.

Symptomatisk behandling.

Bruk alkoholbestandig skum eller tgrt pulver som slokkemiddel. Bruk vannspray
til avkjgling av beholderne.

Bruk ikke samlet vannstrale. Det vil spre brannen.

Brannfarlig veeske og damp. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs
bakken og forflytte seg pa betydelige avstander til en antennelseskilde og
antennes.

Giftige gasser eller damper. Kan inkludere, men er ikke begrenset til:
Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO).

Ikke bruk vannstrale som slokkemiddel, da denne vil spre brannen. Veer i
medvind for & unnga innanding av gasser, damper og dunster.

Bruk selvforsynt andredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklzer.

Unnga kontakt med hud, ayne og kleer. Ingen rayking, gnister, apen ild eller
andre tennkilder i neerheten av sglt materiale. Unnga innanding av damper.

Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8.

Hvis utslippet skjer utenders, hold tilskuere mot vinden og unna farestedet. Merk
av det forurensede omradet med skilt og forhindre adgang for uvedkommende.
Snu lekkende beholdere med den lekkende siden opp for & forhindre utslipp av
vaeske. Fjern alle tenningskilder.

Unnga utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Begrens utslippet ved bruk av
spillkanter.

Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere.
Absorber sma mengder med papirhandkleer og la det fordampe pa et sikkert

Revisjonsdato 09.08.2018



AUTOGLYM EXTRA GLOSS PROTECTION - Versjon 13 Side 5av 10

sted. Leveres til godkjent mottaksstasjon som farlig avfall (se avsnitt 13).

Annen informasjon Ingen rayking, gnister, pen ild eller andre tennkilder i nserheten av sglt
materiale.

Andre anvisninger Se ogsa avsnitt 8 og 13.

Handtering Unngé direkte kontakt med stoffet. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon av omradet.

Ma ikke handteres i lukket rum. Unnga at det dannes eller spres taker i luften.
Rayking forbudt. Bruk verktay som ikke slar gnister.

Beskyttelsestiltak Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

Rad om generell yrkeshygiene Det ma ikke spises, drikkes eller raykes under arbeidet. Vask hendene etter
kontakt med kjemikaliet.

Oppbevaring Oppbevares pa kjalig, tart og ventilert lager og i lukkede beholdere. Falg reglene
for brannfarlige veesker. Ma ikke oppbevares nezer tenningskilder. Forhindre
dannelse av statisk elektrisitet i umiddelbar neerhet. Sgrg for at belysning og
elektrisk utstyr ikke er tenningskilder.

Spesielle bruksomrader Identifiserte bruksomrader for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.
Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm ar
Hydrokarboner, C9 — C11, CAS-nr.: 64742-48-9 8 timers grenseverdi: 275

n-alkaner, isoalkaner, mg/m?3

sykliske, <2% aromatisk

Varselsskilt

Instruksjon om tiltak for & hindre Unngé innanding av damper.
eksponering
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Tekniske tiltak for & hindre
eksponering

Egnet gyebeskyttelse
Ytterligere gyeverntiltak

@yevern, kommentarer

Egnede hansker

Gjennomtrengningstid

Handbeskyttelse, kommentar

Egnede vernekleer

Andedrettsvern ngdvendig ved

Spesifikke hygienetiltak

Tilstandsform
Farge

Lukt

pH

Flammepunkt

Relativ tetthet

Laslighet

Viskositet

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)
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Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

Personlig verneutstyr skal vaere CE-merket og bgr velges i samarbeid med
leverandgren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte
standardene er veiledende. Standarder skal veere av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medfgre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av
bruksomrade.

Benytt vernebriller.
Mulighet for gyeskylling bar finnes pa arbeidsplassen.

NS-EN 166 (dyevern — Spesifikasjoner).

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Kommentarer: Hanske ma velges i samarbeid med hanskeleverandgren, som
kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).
NS-EN 420 (Vernehansker — Generelle krav og prgvingsmetoder).

Normale arbeidskleer.

Normalt ikke n@dvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon ma det brukes egnet
andedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt).

Det ma ikke spises, drikkes eller raykes under arbeidet. Vask hendene etter bruk.

Vaeske

Beige

Organiske Igsemidler.

Kommentarer: Ikke relevant. Produktet inneholder ikke vann.

Verdi: ~ 36 °C
Metode: Setaflash closed cup.

Verdi: ~ 0,78

Medium: Vann
Kommentarer: Uopplaselig.

Verdi: 0,22 mm2/s
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Fysiske og kjemiske egenskaper

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngas

Materialer som skal unngas

Farlige spaltningsprodukter

Innanding

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

QDkotoksisitet

Temperatur: 40 °C

Ingen data tilgjengelige.

Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Farlige reaksjoner vill ikke oppsta under normale transport— eller lagringsforhold.
Nedbrytning kan oppsta ved forhold eller materialer angitt nedenfor.

Unnga varme, flammer og andre antennelseskilder.

Sterke oksiderende midler. Sterke syrer.

Ved brann dannes farlige gasser.

Lasemiddeldampene er skadelige og kan gi hodepine, kvalme og beruselse.
Langvarig eller gjentatt pavirkning kan gi varige skader. Kjemisk lungebetennelse
kan oppsta hvis produktet kommer ned i lungene ved innanding, inntak eller
brekninger.

Aspirasjonsfare! Kjemisk lungebetennelse kan oppsta hvis produktet kommer
ned i lungene ved innanding, inntak eller brekninger.

Ikke fastslatt.
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Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fierning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

Farlig gods

ADR/RID/ADN
IMDG
ICAO/IATA

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN
IMDG
ICAO/IATA

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Antatt a veere lett biologisk nedbrytbar.

Forventes ikke & bioakkumulere.

Ikke fastslatt.

Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff.

Ubetydelig gkotoksisitet.

Avfall, rester, tomme beholdere, kasserte arbeidsklaer og tilsglte
rengjgringsmaterialer skal samles i utpekte beholdere, merket med deres
innhold. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Bekreft
avfallsdisponering med kommuneingenigr/miljgsjef/Miljgdirektoratet og lokale
forskrifter. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker ma selv angi
riktig EAL-kode hvis bruksomradet avviker.

Avfallskode EAL: 140603 andre Igsemidler og lasemiddelblandinger
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Ja

1263
1263
1263

PAINT RELATED MATERIAL
MALINGRELATERT STOFF

PAINT RELATED MATERIAL
PAINT RELATED MATERIAL

Side 8 av 10
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ADR/RID/ADN 3
Klassifiseringskode ADR/RID/ F1
ADN

IMDG 3
ICAO/IATA 3

ADR/RID/ADN 1]

IMDG 1]

ICAO/IATA 1]

Kommentarer Produktet er ikke klassifisert som miljgskadelig.
Produktnavn PAINT RELATED MATERIAL
Fareseddel ADR/RID/ADN 3

Fareetikett IMDG 3

Etiketter ICAO/IATA 3

Andre relevante opplysninger EmS: F-E, S-E
Tunnelbegrensningskode D/E

Transport kategori 3

Farenr. 30

Andre relevante 30

opplysninger ADR/RID

EmS F-E SE

Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
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Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er giennomfart

Leverandgrens anmerkninger

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Versjon
Utarbeidet av

NOBB-nr.

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Side 10 av 10

(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljgverndepartementet.
FOR-2002-06-26-744 Forskrift om brannfarlig vare med senere endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks— og grenseverdier.

Nei

Informasjonen i dette dokument skal gjgres tilgjengelig for alle som handterer
kjemikaliet.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert pa opplysninger som var i
var besittelse pa det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet. De gitte
opplysningene er ment & veere retningsgivende for sikker handtering, bruk,
lagring, transport, avhending og utslipp.

H226 Brannfarlig vaeske og damp.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Flam. Lig. 3; H226

Datablad fra leverandaren. Datert: 23.04.2015.

13
Krefting & Co v/KLH
23016363
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