180MM  POLISHER
  MANUAL
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Technical Data

Dia. Of  Wheel : 180mm

Voltage / Frequency : 230V – 50Hz

Input Power :920W

No-load speed :0-4300r/min
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	NO
	Description
	
	NO
	Description

	1
	wool pad
	
	28
	taper washer

	2
	polisher disc
	
	29
	screw

	3
	output spindle
	
	30
	rotor

	4
	hemicycle  key
	
	31
	bearing

	5
	screw
	
	32
	wind shield ring

	6
	spring washer
	
	33
	screw

	7
	flat washer
	
	34
	stator

	8
	gear box cover
	
	35
	bearing sheath

	9
	bearing
	
	36
	screw

	10
	bearing cover
	
	37
	handle(left  haft)

	11
	washer
	
	38
	label

	12
	screw
	
	39
	logo

	13
	gear 
	
	40
	housing

	14
	spring baffle
	
	41
	label

	15
	needle bearing
	
	42
	handle(right  haft)

	16
	screw
	
	43
	screw

	17
	D- handle
	
	44
	brush holder

	18
	screw
	
	45
	screw

	19
	self-lock pin
	
	46
	carbon brush

	20
	spring
	
	47
	capacitor

	21
	Placket of ring
	
	48
	switch

	22
	Gear box
	
	49
	derailleur

	23
	spring baffle
	
	50
	screw

	24
	screw
	
	51
	cord clamping

	25
	spring washer
	
	53
	cord

	26
	bearing
	
	52
	cord sleeve

	27
	bearing cover
	
	54
	Inner hexagon wrench


180MM Polisher

BRUGSANVISNING

 

! ADVARSEL:

For din personlige sikkerhed, læse og forstå, før du bruger.

Gem denne vejledning til senere brug.

sikkerhedsinstruktioner

Advarsel! Ved brug af elektrisk værktøj, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende. Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette producerer og gem disse instruktioner.

1. Hold arbejdsområdet rent. 

2. Overvej arbejdsområde miljø. Udsæt ikke

værktøjer for regn. Brug ikke elektrisk værktøj i fugtige eller våde omgivelser. Hold arbejdsområdet godt oplyst Brug ikke værktøj i nærheden af ​​brandfarlige væsker af gasser.

3. Beskyttelse mod elektrisk stød, Undgå kropskontakt med

jordet overflade. For eksempel rør, radiatorer.

4. Hold børn og besøgende væk. Lad ikke besøgendes kontakt

værktøj eller forlængerledning. Alle besøgende skal holdes væk fra arbejdsområdet.

5. Opbevar tomgang værktøjer. Når du ikke bruger værktøj skal opbevares i

tør og høj eller aflåst sted utilgængeligt for børn.

6. Tving ikke værktøj. Det vil gøre arbejdet bedre og mere usikkert.

7. Brug rigtige værktøjer. Må ikke tvinge lille værktøj eller vedhæftet fil til at gøre

jobbet eller en kraftig værktøj. Må ikke til formålet ikke er beregnet for eksempel.

8.Brug ikke løst tøj eller smykker. de kan

blive fanget i bevægelige dele. 
9. Brug beskyttelsesbriller, Brug også ansigt eller støvmaske, hvis skæring

operation er støvet ..

10.Bær aldrig værktøjet i ledningen eller rykke den til

afbryde kontakten. Hold aldrig ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

11.Brug klemmer eller en skruestik til at holde emnet fast. 
12.Hold ordentlig i værktøj 

13.Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør, Undersøg værktøj ledningen med jævne mellemrum, og hvis den er beskadiget, har repareret af autoriseret serviceværksted. Undersøg forlængerledninger med jævne mellemrum og udskift hvis beskadiget. Hold håndtag tørre rene og fri på og fedt.

14.Warning. Brug af andet tilbehør eller udstyr

andet end anbefalet i denne betjeningsvejledning kan udgøre en risiko for personlig skade og kunne ugyldiggøre garantien.

15. Før brug, inspicere gummi disk for eventuelle skader. Gøre

ikke bruge gummi disk, som er revnet, rippet eller på anden måde beskadiget.

16. Ved drift, holde maskinen fast med begge hænder

og konstant bruge den U-formede håndtag.

3. Hold væk fra de roterende dele.

4. Sørg for, at værktøjet ikke er i kontakt med arbejdsemnet

før du tænder for maskinen.

5. Lad ikke maskinen køre uden opsyn.

6. For at reducere risikoen for at blive skoldet, røre ikke arbejdsemnet efter operationen.

7. Ved brug af forlængerledning, sørg for at det er dobbelt

isoleret og egnet til værktøjerne.

