Pneumolube
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 13-1-2020 Erstatter: 5-12-2019 Version: 1.7

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Handelsnavn : Pneumolube
Produktkode : 08.20.03
Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmaessig anvendelse,Forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen : Pneumatiske veerktgijer olie

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Kroon Oil BV

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Nederlandene

T 0031 (0)546 81 81 65

vib@kroon_oil.nl

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23 +4582 121212
Bispebjerg Hospital 2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akut toksicitet (oral), kategori 4 H302
Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2 H373
H-saetningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmassige skadevirkninger
Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering. Farlig ved indtagelse.
2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP

Farepiktogrammer (CLP) :
GHSO07 GHS08
Signalord (CLP) : Advarsel
Farlige indholdsstoffer : 1,2-ethandiol
Fareseetninger (CLP) : H302 - Farlig ved indtagelse.
H373 - Kan forarsage organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
Sikkerhedssaetninger (CLP) : P101 - Hvis der er brug for lsegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 - Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

P264 - Vask haender, overarme og ansigt grundigt efter brug.

P270 - Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P314 - Sag laegehjeelp ved ubehag.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller szerlig affald, i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale forskrifter.

2.3. Andre farer
Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

13-1-2020 (Version: 1.7) DA (dansk) 1/8


mailto:vib@kroon_oil.nl

Pneumolube
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2015/830

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

1,2-ethandiol (CAS nr) 107-21-1 50 - 80 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EC-nummer) 203-473-3 STOT RE 2, H373
(EC Index nummer) 603-027-00-1

(REACH-nr) 01-2119456816-28
methanol (CAS nr) 67-56-1 <0,1 Flam. Liq. 2, H225
stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmeaessig (EC-nummer) 200-659-6 Acute Tox. 3 (Oral), H301
eksponering (EC Index nummer) 603-001-00-X Acute Tox. 3 (Dermal), H311
stof med nationale greensevaerdier for (REACH-nr) 01-2119433307-44 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
erhvervsmaessig eksponering (DK) Acute Tox. 3

(Inhalation:dust,mist), H331
STOT SE 1, H370

Ordlyd af H-saetninger: se punkt 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt . | tilfelde af ubehag ring til en giftinformation eller en laege.

Farstehjeelp efter indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtrackningen lettes.

Farstehjeelp efter hudkontakt : Vask huden med store meengder vand.

Farstehjeelp efter gjenkontakt : Skyl gjnene med vand for en sikkerheds skyld.

Forstehjeelp efter indtagelse : Skyl munden. | tilfeelde af ubehag ring til en giftinformation eller en laege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ingen tilgaengelige oplysninger.

Symptomer/virkninger efter indanding : Indanding kan pavirke nervesystemet og forarsage hovedpine, muligvis svimmelhed,
kvalme, svaghed, tab af koordinationsevne og bevidstlgshed.

Symptomer/virkninger efter indtagelse . Indtagelse kan forarsage kvalme, opkastning og diarre.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2agehjalp og sarlig behandling er nadvendig
Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrgm.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand : Ved ufuldsteendig forbreending udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og andre giftige
gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelse under brandslukning : Forsgg ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet
beskyttelses tgj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Ngdprocedurer : Udluft spildomradet. Indand ikke pulver/rgg/gas/tage/damp/spray.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsgg ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger

Undgé udledning til miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Renggringsprocedurer : Spildt vaeske opsamles med et absorptionsmiddel.

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Forholdsregler for sikker handtering : Serg for god ventilation i arbejdsomradet for at forhindre dannelsen af dampe.
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Hygiejniske foranstaltninger : Vask haenderne og andre eksponerede steder med mild seebe og vand, inden der spises,
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets opher.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen lukket, nar den ikke er i brug. Opbevares pa et kaligt, godt ventileret sted
fiernt fra varme.
Lagertemperatur :0-40°C

7.3. Szerlige anvendelser
Ingen tilgeengelige oplysninger

personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre
methanol (67-56-1)

EU - Graenseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Methanol

IOELV TWA (mg/m?) 260 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 200 ppm

Noter Skin

lovgivningsmaessig henvisning COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Danmark - Graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Methanol (Methylalkohol)

Greenseveerdier (langvarig) (mg/m?) 260 mg/m?

Greenseveerdier (langvarig) (ppm) 200 ppm

Anmaerkninger (DK) E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem
huden)

lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 655 af 31/05/2018

1,2-ethandiol (107-21-1)

EU - Graensevardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Ethylene glycol

IOELV TWA (mg/m?) 52 mg/m®

IOELV TWA (ppm) 20 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 104 mg/m?

IOELV STEL (ppm) 40 ppm

Noter Skin

lovgivningsmeaessig henvisning COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Danmark - Graenseveardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn Ethylenglycol (1,2-Ethandiol; Glycol)

Graenseveerdier (langvarig) (mg/m?) 26 mg/m®
10 mg/m? forstevet

Greenseveerdier (langvarig) (ppm) 10 ppm

Anmeerkninger (DK) E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem
huden)

lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 655 af 31/05/2018

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Serg for god ventilation pa arbejdspladsen.

Beskyttelsesbeklaedning - materialevalg:

Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Beskyttelse af haender:

Beskyttelseshandsker
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type Materiale Gennemtrangning Tykkelse (mm) Gennemtraengning Standard
Genanvendelige Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) =>0.35 EN ISO 374
handsker

Beskyttelse af gjne:

Teetsluttende briller

type Anvendelse Karakteristika Standard

Sikkerhedsbriller Sma draber klar EN 166

Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Andedratsbeskyttelse:

Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig

Personlige vaernemidler symbol(er):

Begraensning og overvagning af miljeeksponeringen:
Undgé udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : Veeske

Farve : Farvelgst.

Lugt : Karakteristisk.

Lugtgreense : Ingen tilgaengelige data

pH 08,5

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgaengelige data
Smeltepunkt : Ikke anvendelig

Frysepunkt :-51°C

Kogepunkt : Ingen tilgaengelige data
Flammepunkt :>110°C
Selvantendelsestemperatur : Ingen tilgaengelige data
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgaengelige data
Anteendelighed (fast stof, gas) : Ikke anvendelig

Damptryk : Ingen tilgaengelige data

Relativ dampteethed ved 20 °C : Ingen tilgaengelige data

Relativ massefylde : Ingen tilgaengelige data
Massefylde 21,095 kg/l (15 °C) - ASTM D4052
Oplgselighed : Blandbart med vand.

Log Pow . Ingen tilgaengelige data
Viskositet, kinematisk : 10 mm?/s (40 °C) - ASTM D7279
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgaengelige data
Eksplosive egenskaber : Udger ingen seerlig brand- eller eksplosionsfare.
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgaengelige data
Eksplosionsgreenser : Ingen tilgaengelige data

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold 0%

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.
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10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen under de anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgas

Ingen tilgeengelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning under normale opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

: Farlig ved indtagelse.
. Ikke klassificeret
. Ikke klassificeret

Pneumolube

ATE CLP (oral)

705,219 mg/kg kropsvaegt

methanol (67-56-1)

LD 50 oral rotte

1187 - 2769 mglkg

LD 50 hud kanin

17100 mg/kg

LC50 indanding rotte (dampe - mg/l/4h)

128,2 mg/l/4 timer

1,2-ethandiol (107-21-1)

LD 50 oral rotte

7712 mg/kg kropsveegt

LD50, hud 3500 mg/kg kropsvaegt mus
LC50 inhalering rotte (mg/l) >2,5mgl/l
Hudaetsning/-irritation . Ikke klassificeret
pH: 8,5
Alvorlig gjenskade/gjenirritation : Ikke klassificeret
pH: 8,5
Respiratorisk sensibilisering eller . lkke klassificeret
hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet . lkke klassificeret
Carcinogenicitet : lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering . lkke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer : Kan forarsage organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare . Ikke klassificeret

Pneumolube
Viskositet, kinematisk ‘ 10 mm?/s (40 °C) - ASTM D7279

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen
ugnskede langtidsvirkninger i miljget.

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret

methanol (67-56-1)

LC50 fisk 1 15,4 g/l

EC50 96h algae (1) 22 mg/l

NOEC kronisk, fisk 450 mgl/l

NOEC kronisk, skaldyr 208 mgl/l
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1,2-ethandiol (107-21-1)

LC50 fisk 1

72860 mg/l

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/|

EC50 96h algae (1)

6500 - 13000 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Pneumolube

Persistens og nedbrydelighed

‘ Bionedbrydeligt.

1,2-ethandiol (107-21-1)

Bionedbrydning

‘ 90 % > 10d (OECD-metode 301A)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

methanol (67-56-1)

Log Pow ‘ -0,8--0,6
1,2-ethandiol (107-21-1)
Log Kow ‘ -1,36

12.4. Mobilitet i jord

1,2-ethandiol (107-21-1)

Log Koc

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

EAK-kode

: Ma ikke udledes til kloak eller vandlgb. Bortskaf indholdet/beholderen ifalge den godkendte
affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

: Destrueres i overensstemmelse med geeldende lokale/nationale sikkerhedsregler.

: 16 10 03* - Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR /RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.

UN-nummer

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.3.

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.4.

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.5.

Miljefarer

Ikke anvendelig

|

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Szrlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke anvendelig
Sofart

Ikke anvendelig
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Luftfart
Ikke anvendelig

Transport ad indre vandveje
Ikke anvendelig

Jernbane transport

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
15.1.1. EU-regler

Falgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):
Henvisningskod | Geelder den

e

3. methanol ; 1,2-ethandiol

3(a) methanol

3(b) Pneumolube ; methanol ; 1,2-ethandiol

40. methanol

Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af
farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljggifte

VOC-indhold 0%
Barnesikringslukning : Ikke anvendelig
Faretegn der opfattes ved bergring : Anvendelig

15.1.2. Nationale regler

Danmark
Danske nationale forordninger : Ma ikke bruges af unge under 18 ar

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgerelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
folges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

[PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ndringer:

Punkt AEndret emne AEndring Kommentar

111 ATE CLP (oral) Modificeret

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europzeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j

ATE Estimat for akut toksicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering

DMEL Afledt minimumseffektniveau
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DNEL Afledt nuleffektniveau

EC50 Median effektiv koncentration

IARC Det Internationale Kreaeftforskningscenter

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

LD50 Dgadelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

LC50 Dgadelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC Nuleffektkoncentration

OECD Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier Forordning (EF) nr.
1907/2006

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

STP Rensningsanlaeg

TLM Median tolerancegraense

SDS Sikkerhedsdatablad

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akut toksicitet (dermal), kategori 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Akut toksicitet (indanding), kategori 3

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)

Akut toksicitet (indanding:stev,tage) Kategori 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akut toksicitet (oral), kategori 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut toksicitet (oral), kategori 4

Flam. Liqg. 2 Brandfarlige veesker, kategori 2

STOT RE 2 Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2
STOT SE 1 Specifik malorgantoksicitet — Enkelt eksponering, kategori 1
STOT SE 2 Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 2
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H331 Giftig ved indanding.

H370 Forarsager organskader.

H371 Kan forarsage organskader.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

SDS EU (REACH Bilag Il)

Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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