
[ Trådløs ] 
Cykelcomputer 

BRUGERVEJLEDNING

Sensor:		  Magnetisk sensor uden kontakt
Batteri:		  CR2032
Dimensioner/vægt:	 34x49x15,4 mm / 18,35g
Indstilling af hjulomkreds:	 0-3999 mm
Arbejdstemperatur:	 0°C ~ 50°C
Opbevaringstemperatur: 	 -10°C ~ 60°C

Problemløsning 
Tjek nedenstående inden computeren indleveres til reparation.

Problem Tjek punkt Afhjælpning
Hovedenhed,  
ingen visning

1. Er batteriet dødt?
2. �Er batteriet monteret forkert?

1. Udskift batteriet
2. �Sørg for at + polen vender mod 

batteridækslet
Ingen 
nuværende 
hastighed eller  
forkert visning

1. �Er alt kalibreret korrekt?
2. �Er kontakten mellem com

puteren og beslaget dårligt?
3. �Er positionen mellem mag-

neten og sensor korrekt?
4. Er kablet knækket?
5. �Er hjulomkredsen korrekt?

1. �Gennemgå alle justeringer
2. Rens kontaktfladerne
3. �Tjek installationen og ret justeringen
4. �Kablet skal repareres eller udskiftes
5. �Læs afsnittet om kalibrering og indtast 

korrekte værdier.

Irregulært 
display

Tjek afsnittet omkring indstilling af 
hovedenhed og opstart computeren igen

LCD er sort Har computeren været udsat for 
sollys i længeret tid, uden at der 
har været kørt på cyklen?

Computeren placeres i skyggen indtil 
display viser korrekt igen

Display er 
langsom

Hvis temperaturen er under 
0 grader

Enheden vil vende tilbage til normal 
visning når temperaturen stiger


