MOTIP DUPLI

Side 1/10 &
Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 05.03.2014 Versionsnummer 45 Revision: 05.03.2014

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: OPTIMIZE KILEREMSPRAY 400 ML

- Artikelnummer: TH48810

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/preeparatets anvendelse Smoremiddel

- 1.3 Ncermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31(0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- For yderligere information: QHSE Department
- 1.4 Nodtelefon:
+31 629058130 (24 h/d, 7 d/wk)

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 dognet rundt

2 Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Flam. Aerosol 1 ~ H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved

,,,,,,,,,,,,,,,, opvarmming.

GHS09 miljo

Aquatic Chronic 2 H11 - Gifiig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Fordrsager hudirritation.

STOT SE 3 H336 Kan fordrsage slovhed eller svimmelhed.

- Klassificering i henhold til Rddets direktiv 67/548/EOF eller direktiv 1999/45/EF
x Xi; Lokalirriterende

R38: Irriterer huden.

& F+; Yderst brandfarlig
RI2: Yderst brandfarlig.
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E‘a N; Miljofarlig
R51/53:  Giftig for organismer, der lever i vand; kan fordrsage uonskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

R67: Dampe kan give slovhed og svimmelhed.
- Oplysning om scerlige farer for menneske og miljo:

Produktet er meerkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF’s almindelige klassificeringsdirektiv
for preeparater” i sidste geeldende udgave.

Forsigtig! Beholderen er under tryk.

Virker narkotiserende.
- Klassificeringssystem:

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

- 2.2 Meerkningselementer

- Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)

- Risikoscetninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan fordrsage slovhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedsscetninger
Pi101 Hvis der er brug for leegehjcelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgengeligt for born.
P103 Lees etiketten for brug.
P260 Indand ikke spray.
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre antendelseskilder. Rygning
forbudlt.
P251 Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
P211 Spray ikke mod dben ild eller andre antcendelseskilder.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Md ikke udscettes for temperaturer pd over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.
- 2.3 Andre farer

* Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPyB: Ikke relevant.

3 Sammenscetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstdende stoffer med ufarlige tilscetningsstoffer.

(Fortseettes pa side 3)

DK—



Side 3/10

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.03.2014 Versionsnummer 45 Revision: 05.03.2014

Handelsnavn: OPTIMIZE KILEREMSPRAY 400 ML

(Fortsat fra side 2)

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-49-0 naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let (< 0,1 % benzol CAS| 25-50%
EINECS: 265-151-9 nr. 71-43-2)
Indeksnummer: 649-328-00-1 1% Xn R65
Reg.nr.: 01-2119475133-43-xxxx ||| Xi R38
FRII
¥/NR51/53

B

R67

& Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
@ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 74-98-6 propan 20-25%
EINECS: 200-827-9 F+RI2
Indeksnummer: 601-003-00-5 & Flam. Gas 1, H220

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | Press. Gas, H280

CAS: 106-97-8 butan 12,5-20%
EINECS: 203-448-7 F+ RI2

Indeksnummer: 601-004-00-0 & Flam. Gas 1, H220

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | Press. Gas, H280

CAS: 109-66-0 pentan 12,5-20%
EINECS: 203-692-4 Xn R65

Indeksnummer: 601-006-00-1 F+RI2

Reg.nr.: 01-2119459286-30-xxxx |¥g N R51/53

R066-67

& Flam. Lig. 2, H225

@ Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336

CAS: 75-28-5 isobutan 12,5-20%
EINECS: 200-857-2 F+RI2
Indeksnummer: 601-004-00-0 & Flam. Gas 1, H220

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | Press. Gas, H280
- Yderligere anvisninger: Teksten til de anforte farehenvisninger fremgdr af kapitel 16.

4 Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
- Efter inddnding:
1 tilfeelde af bevidstloshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og seebe, skyl godt efter.
- Efter ajenkontakt: Skyl ojnene med dbent gjenldg i flere minutter under rindende vand og sog lcege.
- Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og sorg for frisk luft. Tilkald omgdende lcege.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om ajeblikkelig leegehjeelp og scerlig behandling er nodvendig
Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

DK—
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5 Brandbekecempelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrdle. Storre brande bekcempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessige grunde: Vand i fuld strile.

- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Seerlige vaernemidler: Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nodprocedurer
Sorg for tilstreekkelig udluftning.
Hold anteendelige kilder borte.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandlob.
1 tilfeelde af indtreengen i vandlob eller kloaksystem skal de pdgceldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddemning og oprensning: Sorg for tilstreekkelig udlufining.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrorende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker hdandtering Sorg for god udluftning/udsugning pd arbejdspladsen.
- Anvisninger vedrorende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ma ikke sprojtes mod ild eller pd glodende genstande.
Hold antcendelige kilder borte — ingen rygning.
Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstrdaler og temperaturer over 50 °C (fx fra el-pcerer). Ma
ikke dbnes med vold eller breendes, heller ikke efter brugen.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pd et koligt sted.
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer: lkke pdkrcevet.
- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- 7.3 Seerlige anvendelser Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrorende udformning af tekniske anleeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
(Fortseettes pa side 5)
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- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvdges:

74-98-6 propan

GV |Langtidsveerdi: 1800 mg/m>, 1000 ppm
106-97-8 butan

GV |Langtidsveerdi: 1200 mg/m> 500 ppm
109-66-0 pentan

GV |Langtidsveerdi: 1500 mg/m> 500 ppm
E

- Yderligere anvisninger: Baseret pd de lister, der var geeldende pd tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemveedet toj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophor.
Inddnd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undgd kontakt med huden.
Undgd kontakt med ajne og hud.
- Andedreetsveern: Ikke pdkreevet.
- Hdndbeskyttelse:
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/preeparatet/
kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hajde for gennemtreengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tdle produktet/stoffet/preeparatet.

Beskyttelseshandsker

- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhcenger ikke blot af materialet, men ogsd af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pd forhdnd og skal derfor efterpraves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtreengningstid
Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den nojagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- Ojenbeskyttelse: Ikke pakreevet.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Aerosol
Farve: Ifolge produktbetegnelsen
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.

(Fortseettes pa side 6)
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- Tilstandscendring
Smeltepunkt/smelteomrdde Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrdde Ikke relevant, da aerosol.
- Flammepunkt: <0°C
Ikke relevant, da aerosol.
- Antcendelighed (fast, i luftform): Ikke relevant.
- Anteendelsespunkt: 200 °C
- Nedbrydningstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelighed: Produktet er ikke selvantendeligt.
- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-
/luftblandinger.
- Eksplosionsgreenser:
Nedpre: 1,1 Vol %
Ovre: 10,9 Vol %
- Damptryk ved 20 °C: 3500 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,62 g/cm?
* Relativ densitet Ikke bestemt.
- Damptcethed Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke relevant.
- Oploselighed i/blandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk: Ikke bestemt.
- Oplosningsmiddelindhold:
Organiske oplosningsmidler: 93,0 %
- EU-VOC: 576,3 g/l
- EU-VOC in %: 92,95 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10 Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgds Ingen nedbrydning ved formdlsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgds Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til rdadighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgds: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

DK —
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11 Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet:

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
64742-49-0 naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2600 mg/kg (rabbit)
Inhalation|LC50 /4 h|>193 mg/m3 (rat)
106-97-8 butan
Inhalation|LC50 /4 h| 658000 mg/m3 (rat)
109-66-0 pentan
Oral LD50 >16000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2500 mg/kg (rat)

>5000 mg/kg (rabbit)

Inhalation|LC50 /4 h|>100 mg/m3 (rat)

- Primcer irritationsvirkning:

- pd huden: Virker irriterende pd hud og slimhinder.

- pd ajet: Ingen lokalirriterende virkning.

- Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

- Yderligere toksikologiske oplysninger:
Ifolge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
preeparater” i sidste geeldende udgave har produktet folgende farer:
Lokalirriterende

12 Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
64742-49-0 naphtha (raolie), hydrogenbehandlet let (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)
LC50 | 127-159 mg/l (Leuciscus idus)
109-66-0 pentan
EC50/48 h|9,7 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h|1-10 mg/l (fish)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til rdadighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Okotoksicitet
- Bemcerkning: Giftig for fisk.
- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af smd meengder i undergrunden.
Ivandlob ogsd giftig for fisk og plankton.
giftig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 8)
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- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

13 Forhold vedrorende bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Md ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Md ikke udledes i kloaksystemet.

- Europceisk affaldskatalog
20 01 13*|Oplosningsmidler
15 01 04| Metalemballage

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.

14 Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR 1950 AEROSOLER, MILJOFARLIGT
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR
- klasse 2 5F Gasser
- Faremcerkat 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA Tkke relevant
- 14.5 Miljofarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser
- Kemler-tal: -
- EMS-nummer: F-D,S-U
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL
73/78 og IBC-koden Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 9)
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- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR

- Begreensede meengder (LQ) 1L

- Transportkategori 2

- Tunnelrestriktionskode D

- UN "Model Regulation'': UNI1950, AEROSOLER, 2.1, MILJOFARLIGT

15 Oplysninger om regulering

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

- Nationale forskrifter:
- MAL-Kode (1993):
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pd vores aktuelle viden, udgor dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan fordrsage slovhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

RI11  Meget brandfarlig.

RI12  Yderst brandfarlig.

R38  Irriterer huden.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan fordrsage uonskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.
R65  Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66  Gentagen udscettelse kan give tor eller revnet hud.

R67  Dampe kan give slovhed og svimmelhed.

- Datablad udstedt af: QHSE Department
- Kontaktperson: Mr. K. Smedeman

- Forkortelser og akronymer:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas

(Fortsettes pa side 10)
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Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Dataene cendret i forhold til tidligere version

(Fortsat fra side 9)
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